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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 11
на оказание экспертных услуг

г. Петропавловск-Камчатский






      «11» августа 2014 г.
Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Главы администрации Петропавловск - Камчатского городского округа - руководителя Департамента Шайгородского Г.А., действующего на основании Положения о Департаменте социального развития и распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2011 № 138-к, с одной стороны, и ООО «Камчатский центр независимой оценки», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Щербакова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также Закон о контрактной системе) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать экспертные услуги по изучению и оценке количества и качества учебно-наглядного и учебно-лабораторного технического оборудования приобретаемого Заказчиком в соответствии с Муниципальным контрактом от 17.07.2014 г. № 4/231, указанного в Приложении № 1 к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Место проведения экспертных услуг: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту.

1.3. Срок исполнения - с даты заключения муниципального контракта и до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее 22.09.2014.    
1.4. Исполнитель выполняет поручение, точно соблюдая установленные сроки проведения экспертизы и выдачи актов в соответствии нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Выполнение работ по настоящему Контракту производится на основании заявки, поступившей от Заказчика;
2.1.2. Обеспечить эксперта: ГОСТами на товар, сопроводительными документами, свободным доступом к товару, соблюдение техники безопасности при проведении экспертизы и личную безопасность эксперта, предоставить муниципальный контракт от 17.07.2014 № 4/231, а также предоставлять иные документы, необходимые для оказания им экспертных услуг, предусмотренных настоящим Контрактом;

       2.1.3. Выделить компетентного представителя Заказчика экспертизы, который принимает участие в проведении экспертизы и, будет подписывать акт экспертизы.

       2.1.4. Оплачивать оказанные Исполнителем экспертные услуги и понесенные им в связи с этим расходы в порядке, размерах и в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Контракта;
2.1.5. Уведомлять Исполнителя о дате, времени и месте начала проведения экспертизы не менее чем за 2 (два) дня до начала экспертизы письмом, телефонограммой, факсимильными сообщениями или иным способом, позволяющим установить факт уведомления. 


       2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Направить эксперта для проведения экспертизы в сроки и место, согласованные с Заказчиком.
2.2.2. Проводить экспертизу конкретного товара и его количества, указанного в Приложении № 1 и Приложении № 2; 


       2.2.3. Немедленно предупредить (уведомить) Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания экспертных услуг вообще или в установленное время;

       2.2.4. Исполнитель обязуется оказать услуги по экспертизе с даты заключения контракта и до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее 22.09.2014.    
       
 2.2.5. По результатам экспертизы составить экспертное заключение;

        2.2.6. Экспертное заключение оформляется в письменной форме от имени эксперта и передается Заказчику в двух экземплярах в течение 14 (четырнадцати) дней с момента окончания экспертизы.

3. Порядок расчетов
3.1. За услуги, оказываемые по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Исполнителю денежные средства за фактически затраченное время проведения экспертизы из расчета стоимости         1 (один) экспертный час составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, но не более 100 000 рублей по данному муниципальному контракту. 
3.2. Оплата за экспертные услуги производятся в порядке перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя полном объеме, после оказания Исполнителем экспертных услуг и подписания экспертного заключения.

3.3. Оплата производится в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами экспертного заключения на основании оформленных в соответствии с законодательством РФ счёта, счёт - фактуры Исполнителя. 
3.4. Оплата осуществляется в форме безналичного расчета – расчет платежными поручениями.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в следующих случаях и объемах:

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 2.2.4 срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", в зависимости от количества дней просрочки, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется  по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
4.2.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных      п. 3.3. Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 3.3. Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере 2,5% цены контракта.
4.4. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту в натуре.

4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
4.6. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, нарушения природоохранного законодательства и иных правонарушений – причиненный ущерб и штраф возмещается Заказчиком в установленном законом порядке.
4.7. В случае опоздания экскурсовода, гида к началу экскурсии продолжительность экскурсии продолжается на время опоздания.  

4.8. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
5. Изменение условий контракта

Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

      - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

      - если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги; 


-  также в иных случаях, предусмотренных ст. 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров между Сторонами, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они рассматриваются в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

            6.3. В случае если споры и разногласия между Сторонами не будут урегулированы в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

7.6. Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном  Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в настоящем контракте предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

7.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.12. Все извещения, требования и (или) иные договоренности между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договоренность.

7.13. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 10-дневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

7.14. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.15. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правоприемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.16. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.17. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
              7.18. К контракту прилагаются: - Приложение № 1 – Муниципальный контракт от 17.07.2014 № 4/231.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК:





ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

683000, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинская, д. 14
р/с 40204810100000000044 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю
Лицевой счет: 03383006870 в УФК по Камчатскому краю 
БИК 043002001
ИНН 4101105705
КПП 410101001
Телефон: 8(4152)23-51-21
Е-mail: secretarU@pkgo.ru 
	ООО «Камчатский центр независимой оценки»

683031, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Войцешика, 9а, офис 1
р/с 40702810436170112044 в Северо-Восточном отделении № 8645 ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810300000000607

БИК 044442607
ИНН 4101101683

КПП 410101001
ОГРН 1054100031402
Телефон 8(4152)26-33-40

Факс: 8(4152)26-33-30
Е-mail: kcno@bk.ru 


	Заместитель  Главы администрации Петропавловск - Камчатского городского округа – руководитель Департамента социального развития администрации Петропавловск – Камчатского городского округа
_________________________Г.А. Шайгородский  
	 Директор 
ООО «Камчатский центр независимой оценки»
_____________________________А.Н. Щербаков


Приложение № 1 

к муниципальному контракту от_11.08.2014 №_11_

Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристики товара 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. товара
	Сумма 

	1.
	Интерактивный модуль Тип 1 (интерактивная доска с проектором и Документ-камерой):

ИнтерактивнаядоскаPrometheanActivBoard Touch, 78" ( 672398)

Производитель PrometheanLtd.

Документ-камера  AVerVisionF15

(670576)

Производитель AverInformationInc.

Проектор с креплением  PrometheanPRM 32 (672406)

Производитель PrometheanLtd.
	Интерактивная доска:

Тип интерактивной доски:

- доска прямой проекции.

Свойство поверхности интерактивной доски:

· Матовая, твердая, прочная и долговечная антивандальная поверхность. На поверхности интерактивной доски располагается светодиодный индикатор, показывающий различными цветами и миганием степень готовности её к работе.

Аспектное соотношение:

· Соотношение 4:3

Диагональ интерактивной доски:

· 78"

Принцип работы:

· Инфракрасная технология
Одновременная работа на интерактивной доске:

· Доска поддерживает одновременную работу 2-х пользователей по всей поверхности доски 
Способ ввода:

· Позволяет работать любым предметом, в т.ч. пальцем. Поддерживает мультитач жесты. 

Разрешение доски:

· 4096х4096
Маркер, обеспечивающий взаимодействие с доской:

· Безбатарейный, не требует зарядки или замены элементов питания. В маркере не используются технологии, испускающей какое-либо излучение (электромагнитный ретранслятор, bluetooth, ультразвуковая или инфракрасная и т.п.)
Размеры активной поверхности:

· Ширина: 1585 мм

· Высота: 1189 мм
Интерфейс подключения доски к компьютеру:

· USB
Программное обеспечение: 

Сопутствующее программное обеспечение, совместимо с работой на интерактивной доске, предназначено для составления, редактирования, проведения уроков с помощью встроенных инструментов. Программное обеспечение соответствует следующим характеристикам:

· С доской поставляется ПО, лицензированное на работу с доской с возможностью активации ключа 5 раз.

· Программное обеспечение позволяет создавать полноценные видеоролики уроков (изображение с доски + голос преподавателя) как всего экрана, так и ограниченной области экрана и сохранения в виде отдельного файла формата .avi;

· Большинство инструментов имеют возможность запуска посредством нажатия штатно назначенных горячих клавиш. Горячие клавиши одни и те же вне зависимости от версии установленного ПО. Так же существует возможность назначения пользовательских горячих клавиш.

· наличие специальных инструментов (выделение области, видеозапись экрана, фото экрана) как в рамках создаваемого конспекта занятия, так и в рамках произвольного приложения, запущенного на компьютере;

· Создания надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере;

· Добавление пометок к FlashVideo (.swf, .flv)

· Распознавания фигур и рукописного текста на русском, английском, французском, испанском, японском, немецком языках, с поддержкой словаря;

ПО содержит следующие инструменты:

· Лупа (изменение масштаба), позволяет увеличивать/приближать объекты на странице;

· Стандартные геометрические фигуры (40 фигур и линий). Инструмент позволяет редактировать точки фигуры для точного изменения размеров и форм, возможность смены цвета заливки и границы фигуры, возможность менять толщину границы линии, возможность дублирования объектов, настройки прозрачности объекта, перемещения объекта на другой слой

· Генератор случайных чисел;

· Создатель дробей;

· Калькулятор;

· Захват экрана;

· Открытие шторки и прожектора, затемняющих часть рабочей страницы. Шторка имеет возможность открытия с любой из 4-х сторон;

· Текст;

· Экранная клавиатура;

· Соединительные линии, устанавливающие связи между объектами (14 вариантов линий с возможностью изменения цвета и толщины линии);

· Поддержка функции Drag&Drop для вставки объектов на страницу урока;

· В состав программного обеспечения входит набор электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир) - можно использовать несколько одновременно;

· Существует возможность построения/рисования прямых линий с помощью линейки. Линейка имеет возможность настройки отображения шкалы (мм, см, дюймы), а так же имеет встроенный транспортир с автоматическим отображением (в числовом виде) угла поворота линейки

· настройки панели инструментов (например, сворачивать ее, обеспечивая максимальный размер рабочей области);

· возможность самостоятельного создания интерактивных материалов по своему предмету посредством встроенной коллекции интерактивных средств учителя;

· Возможность выбора объекта из встроенной библиотеки тематических изображений и образовательных плакатов по физике, биологии, географии, математике и другим предметам, содержащей изображения, анимацию, аудио и видео ресурсы; 
Библиотека содержит в себе так же файлы и страницы готовых электронных уроков и шаблоны для их создания. А так же файлы фонов, сеток, изображений, видео и аудиофайлы (65)

· В комплекте 30 электронных шаблонов для использования ПО на уроках по различным дисциплинам.

· Возможность пополнения библиотеки изображений новыми объектами;

· Возможность импорта цифровых материалов из других источников (сканера, документ-камеры и т.п.),  в т.ч. с  использованием вставки;

· Возможность использования сеток и привязки к ним объектов. Возможность скрыть или показать сетку, а так же настройка ее параметров - размер ячейки, шаг по оси X и Y, привязка объектов, уровень сетки, цвет сетки, возможность расположить ее под любым углом, вид сетки: сплошные линии, пересечения, пунктирные, штриховые линии, точки;

· Экспорт документов осуществляется в следующие форматы: PDF, IWB, собственный формат

· Импорт файлов как минимум следующих форматов: PowerPoint (отдельно как изображения и как объекты), PDF, SmartNoteBook, .IWB

· Добавление мультимедиа файлов 

· Инструмент создания вопросов для тестирования. Инструмент включает  в себя следующие варианты опросов: Множественный выбор, да/нет, цифры, текст, формула. Возможность создания вопросов с помощью встроенного генератора вопросов и мастера вопросов. Редактирование вопросов. Настройка правильных ответов и вариантов ответов. Регистрация в системе пультов голосования. Назначение учеников устройствам. Проведение опроса. Экспорт вопросов в EXCEL. Возможность проведения экспресс-опроса

· Настройка эффектов смены страниц (16 эффектов)

· Настройка размещения панели инструментов (как минимум: слева, справа, сверху, снизу, плавающая).

· Возможность добавления команд на панель инструментов

· ПО  совместимо с операционными системами: Windows, Mac OS, Linux

· ПО имеет интерфейс и коллекцию объектов для создания, подготовки, редактирования и проведения уроков на русском и английском языке

· Программное обеспечение имеет русскоязычный сайт поддержки с готовыми уроками, созданными в программном обеспечении, идущим в комплекте с доской, по различным дисциплинам с методическими рекомендациями по их применению в учебном процессе.

В комплекте с доской поставляется настенное крепление для доски и проектора:

· Крепление - серийно выпускаемое изделие и полностью совместимо с доской и проектором. Того же производителя, что и доска с проектором.

Max. вылет штанги для проектора:
· 1500 мм
Комплектация:

· Штанга, крепеж для проектора, крепеж для доски в комплекте

· Предусмотрена возможность прокладки кабелей и сетевого питания внутри штанги или в специальном кабель-канале
Проектор:

Технология:

· DLP
Тип проектора:

· короткофокусный

Яркость проектора:

· 2300 лм
Контраст:

· 2000:1
Уровень шума от проектора:

· 36 dB в режиме максимальной яркости
Срок службы лампы:

· 4000 часов  в режиме максимальной яркости
Поддерживаемые форматы:

· 16:9, 16:10,  4:3
Потребляемая мощность:

· 290W;

Порты:
· D-SUB 15(RGB) х 2, D-SUB - выход на монитор, S-VIDEO, RJ45, USB, RCA видео
Габаритные размеры: 

· 306 мм × 216 мм × 97 мм;
Комплект поставки:

· Интерактивная доска

· Безбатарейные маркеры для электронной доски 2 шт

· Лицензионный программный комплекс для проведения интерактивных уроков

· USB кабель для подключения к ПК 

· Руководство пользователя

· Поддержка оборудования: срок гарантии 2 года. Наличие сервисного центра производителя.

· Настенное раздельное крепление доски и проектора

· Короткофокусный проектор
Документ-камера:

· Тип – портативная документ-камера

· Режим видео- и фотосъемки 

· Имеет выходное разрешение Full HD 1080p

· Разрешение матрицы 5 mpx

· Возможность сохранения во встроенную память 80 снимков разрешением 5 mpx

· Частота смены кадров 30 к/с.

· Максимальная площадь захвата на рабочей поверхности  437х327 мм

· Возможность электронного поворота изображения на 0°, 90°, 180°, 270°

· Общее увеличение 16х

· Настройка баланса белого и выдержки автоматическая и ручная

· Возможность ручной и автоматической фокусировки

· Подключение: RGB вход (15 pin D-sub) - 1, RGB выход (15 pin D-sub) - 1, Композитный видео выход - 1, mini USB (2.0) - 1 или USB, RS-232 -1, встроенный замок Kensington для защиты от краж 

· Размер в рабочем состоянии 184х530х395 мм

· Размер в сложенном состоянии 184х410х342 мм

Программное обеспечение документ-камеры:

 Интерфейс программы на русском языке

· Поддержка операционных систем: Windows

· Фильтр мерцания изображения

· Имеет возможность ведения одиночной и непрерывной съемки

· Имеет возможность применения эффектов к изображению: цветное, ч/б, негатив, заморозка, зеркальное и обратное отображение, шторка, прожектор, графика, текст, картинка в картинке, разделение экрана

Методическое пособие:

· Методическое пособие представлено в виде печатного материала.

· В пособии представлены методические рекомендации и реальные примеры применения визуализатора в  учебной деятельности в соответствии с ФГОС.

Комплект поставки документ-камеры:

· Портативная складная документ-камера,

· Встроенная лампа подсветки,

· Пульт дистанционного управления;

· Инсталляционный диск с ПО и драйверами,

· Адаптер питания – 1 шт.,

· Шнур питания;

· Кабель USB – 1 шт.,

· VGA кабель – 1 шт.

· Методическое пособие
	шт.
	13
	130 995,20


	1 702 937,60



	2.
	Интерактивный модуль Тип 2 (Ультракороткофокусный проектор с документ-камерой и маркерной доской с антибликовым покрытием):

Ультракороткофокусный интерактивный проектор

EpsonEB 485WI
(V11H452040)

Производитель: SEIKOEPSONCORPORATION
Документ-камера EpsonELPDC 11

(V12H377040)

Производитель: SEIKOEPSONCORPORATION
Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием BraunphotoTechnik (14541)

Производитель:BraunPhotoTechnik
	Ультракороткофокусный интерактивный проектор:
Используемая технология

LCD:3 P-Si TFT 

Оригинальное разрешение
 WXGA (1280x800) 

Проецирование  
Основной формат изображения 16:10 

Поддержка форматов изображения

•4:3

•16:9

Проекционное отношение - 0,27  (ультракороткофокусный)

Лампа  

Мощность лампы (UHE) – 215 Вт 

Ресурс лампы (стандартный режим) – 3000 часов 

Ресурс лампы (эко режим) – 4000 часов 

Изображение  

Яркость (обычный режим) – 3100 лм 

Цветовая яркость - 3100 лм 

Контрастность - 3000 

Коррекция трапецеидального искажения - да 

Функции  
Интерактивные функции

Быстрое включение 

Мониторинг и управление по сети  

Встроенный динамик, моно 

Мощность встроенного динамика 16 Вт

Варианты проекции 

•крепление к стене обратная

•крепление к стене фронтальная

•настольная обратная
•настольная фронтальная

ЖК дисплей

Входы 
VGA (MiniD-Sub 15-pin)  

Композитныйвидеовход (RCA)  

S-Video (Mini DIN 4-pin) 

HDMI 

Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) 

Аудиовход (RCA White/Red)  

Выходы
VGA (Mini D-Sub 15-pin) 

Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм)  

Интерфейсы
Ethernet 

Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) 

Комплектность поставки:

Проектор, кабель питания, пульт ДУ с элементами питания, Электронная ручка-указка – с элементами питания, пенал для электронных ручек-указок, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, наклейка, информирующая о защите паролем, руководство пользователя, настенное крепление.

Документ-камера:

Считывающее устройство: 

· CMOS Sensor

· Разрешение:5M пикселей 

Частота кадров:

·  - 30fps

Рабочая поверхность:

· 297 х 419 мм (А3)

Коэффициент увеличения:

· 10x Цифровой

Функции стоп-кадр.

Возможность настройки яркости изображения.

Возможность настройки контрастности изображения.

Встроенный микрофон.

Картридер для SD карт.

Потребление энергии в рабочем режиме

· 14,5 Вт

Разъёмы для подключения:

(входы): D-sub 15 pin x1, USB type B x1

Вес:

2,2 кг.

Комплектность поставки: 

Документ-камера, пульт ДУ c элементами питания, сетевой адаптер, кабель питания, кабель подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n), кабель USB тип A/USB тип B, адаптер для микроскопа, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, руководство пользователя, наклейка с инструкциями по использованию

Маркерная доска:

· Матовая поверхность.

· Цвет белый.

· Возможность сухого стирания.

· Магнитная поверхность.

· Ширина 240 см 

· Высота 120 см
	шт.
	29
	148 263,79


	4 299 649,91



	3.
	Интерактивный модуль Тип 3 (Интерактивная доска с проектором и документ-камерой):

Интерактивная доска Panasonic
ElitePanaboard
UB-T880W
Производит ель PanasonicCorporation

Ультракороткофокусный проектор EpsonEB 475W
(V11H455040)

Производитель SEIKO EPSON CORPORATION

Документ-камера EpsonELPDC 11

(V12H377040)

Производитель SEIKO EPSON CORPORATION
	Интерактивная доска:

Тип: интерактивная доска прямой проекции. 

Представляет собой конструктивно единое промышленно (серийно) выпускаемое изделие, со встроенными звуковыми стереоколонками. 

Технология позиционирования: Датчик положения емкостного типа. Возможность управления доской пальцем  и электронным маркером -  вызов различных функций при касании пальцем/маркером, рисование, перемещение объектов. Распознавание одновременно трех касаний. Возможность одновременной работы  трех пользователей по всей поверхности доски, без разграничения на отдельные рабочие зоны. Размер рабочей области экрана доски: 1175х1845мм.  Поверхность доски: жесткая, антивандальная, матовая и антибликовая. 

Интерфейсы: USB 2.0  x 2 шт., аудио: стерео мини-джек 3.5 мм.х 1шт. Наличие регулятора громкости.

Электропитание: 100В – 240В переменного тока 50/60Гц

Звуковые колонки: стерео, встроенные. Колонки встроены внутрь рамки доски и не выступают за габариты рамки для обеспечения безопасности. Мощность: стандартная -  2+2Вт, максимальная – 4+4Вт, звуковое давление 83 дБ (в 1 метре от центра доски).

Комплект поставки доски:

- настенное крепление;

- кабель электропитания;

- кабель USB 3 м;

- электронный маркер, 1 шт.

- оптические диски с программным обеспечением на русском языке, коллекцией учебных интерактивных ресурсов, коллекцией видеоуроков

- инструкцию по эксплуатации с руководством по установке на русском языке.

В комплекте с доской поставляется беспроводной пульт дистанционного управления с возможностью перелистывания страниц интерактивного урока вперед и назад.

Базовое программное обеспечение интерактивной доски обеспечивает функции:

- управление жестами (сдвиг, вращение, масштабирование, правая кнопка мыши)

- распознавание рукописного текста на двух языках (русский,  английский)

- распознавание рукописных геометрических фигур, включая треугольник, круг, прямоугольник, трапецию

- затенение объекта и затенение всей страницы

- функция масштабирования размеров изображения с сохранением пропорций

- вставка на страницу урока видеофайлов в формате avi, wmv, mpg, swf, gif с возможностью их одновременного воспроизведения и нанесения поверх них пометок виртуальными чернилами  

- возможность делать пометки электронными чернилами поверх любого открытого компьютерного приложения (ЭОР, презентация PowerPoint и др.)  с возможностью настройки произвольного пользовательского цвета и степени прозрачности  маркера и возможность стирания пометок электронным ластиком настраиваемого размера

- возможность помещать собственные изображения во встроенную библиотеку изображений 

- возможность выбора объекта из встроенной библиотеки тематических изображений и образовательных плакатов по физике, биологии, географии, математике и другим предметам (4000 шт) 

- группировка нескольких объектов в один объект с возможностью вращения, изменения размера, изменения цвета заливки сгруппированного объекта

- возможность скрытия всего экрана или его части  поверх любого открытого компьютерного приложения (ЭОР, презентация PowerPoint и др.)

       -встроенная функция обновления ПО через интернет

Интерактивная доска имеет программное обеспечение на русском языке для создания интерактивных заданий и многостраничных уроков, которое обеспечивает конвертацию в форматы, поддерживаемые базовым программным обеспечением иных производителей интерактивных досок,  и обеспечивает  следующие функции:  

функция преобразования текста в речь - озвучивание слов и фраз на русском и английском языках; 

присвоение анимационных эффектов объектам, в том числе текстовым, эффекты включают скрытие и проявление объекта, сворачивание в спираль,  перевод в монохромный вид, движение по заданной пользователем  траектории;

функция "переноса действия" на другой объект;

функция скрытия знаков препинания в тексте;

интерактивные виджеты-конструкторы для быстрого создания интерактивных заданий, в т.ч. часы, таймер, калькулятор, конструктор слов, генератор случайных чисел, математические инструменты – линейка, транспортир, циркуль;

импорт файлов универсального формата .iwb  и  экспорт в файл универсального формата .iwb .

Все программное обеспечение лицензировано для использования с поставляемой моделью интерактивной доски. 

Все функции программного обеспечения доступны в полном объеме при отсутствии подключенной к компьютеру интерактивной доски (во время подготовки интерактивного урока).

Предусмотрено использование операционных систем Windows, Mac, Linux.

В  комплекте с доской поставляется  коллекция  учебных интерактивных ресурсов : интерактивные задания для дошкольников, для  начальной школы, для средней школы -  по русскому языку, английскому языку, истории,  химии, географии, биологии, математике, физике - в формате базового  программного обеспечения поставляемой доски,  на русском языке, (интерактивных заданий в комплекте -  140 шт) с методическими материалами по использованию

В комплекте с доской поставляется  методическое пособие по работе с основными инструментами программного обеспечения доски и методикам и приемам создания собственных интерактивных ресурсов, - в виде видеоуроков на CD или DVD, со звуковым комментарием на русском языке. Пособие включает 40 видеоуроков.

Проектор:

Используемая технология:


LCD:3 P-Si TFT

Оригинальное разрешение:

· WXGA (1280x800)

Основной формат изображения: 16:10

Проекционное отношение – 0,31 (ультракороткофокусный)

Мощность лампы

· 190 Вт

Ресурс лампы (стандартный режим),

·  часы
3000

Ресурс лампы (эко режим),

·  часы
4000

Яркость (обычный режим),

·  лм
2600

Цветовая яркость, 

· лм
2600

Контрастность:

· 3000

Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали – да

Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали - да

Порты: 

HDMI, вход VGA -2 шт, видеовход S-Video (Mini DIN 4-pin), аудиовход (RCA White/Red), Аудиовход (MiniJack 3,5 мм), композитный видеовход (RCA)

USB (тип A), USB (тип B), последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin)

Мощность встроенного динамика

· Вт
16

Наличие быстрого включения и мгновенного отключения. 

Комплектность поставки:

Проектор;

Кабель питания;

Пульт ДУ с элементами питания;

CD-диск с программным обеспечением;

CD-диск с документацией;

Наклейка, информирующая о защите паролем

Руководство пользователя;

Настенное крепление.

Документ-камера:

Считывающее устройство: 

· CMOS Sensor

· Разрешение:5M пикселей 

Частота кадров:

·  - 30fps

Рабочая поверхность:

· 297 х 419 мм (А3)

Коэффициент увеличения:

· 10x Цифровой

Функции стоп-кадр.

Возможность настройки яркости изображения.

Возможность настройки контрастности изображения.

Встроенный микрофон.

Картридер для SD карт.

Потребление энергии в рабочем режиме

· 14,5 Вт

Разъёмы для подключения:

(входы): D-sub 15 pin x1, USB type B x1

Вес:

2,2 кг.

Комплектность поставки: 

Документ-камера, пульт ДУ c элементами питания, сетевой адаптер, кабель питания, кабель подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n), кабель USB тип A/USB тип B, адаптер для микроскопа, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, руководство пользователя, наклейка с инструкциями по использованию
	шт.
	4
	200844,48
	803377,92

	4.
	Интерактивный модуль Тип 4 (Интерактивная доска с проектором и документ-камерой):

Интерактивная доска Panasoniс

ElitePanaboard

UB-T880W

Производитель PanasonicCorporation

Короткофокусный проектор

EpsonEB 430

(V11H455040)

Производитель SEIKO EPSON CORPORATION

Документ-камера EpsonELPDC 11

(V12H377040)

Производитель SEIKO EPSON CORPORATION


	Интерактивная доска:

Тип: интерактивная доска прямой проекции. 

Представляет собой конструктивно единое промышленно (серийно) выпускаемое изделие, со встроенными звуковыми стереоколонками. 

Технология позиционирования: Датчик положения емкостного типа. Возможность управления доской пальцем  и электронным маркером -  вызов различных функций при касании пальцем/маркером, рисование, перемещение объектов. Распознавание одновременно трех касаний. Возможность одновременной работы  трех пользователей по всей поверхности доски, без разграничения на отдельные рабочие зоны. Размер рабочей области экрана доски: 1175х1845мм.  Поверхность доски: жесткая, антивандальная, матовая и антибликовая. 

Интерфейсы: USB 2.0  x 2 шт., аудио: стерео мини-джек 3.5 мм.х 1шт. Наличие регулятора громкости.

Электропитание: 100В – 240В переменного тока 50/60Гц

Звуковые колонки: стерео, встроенные. Колонки встроены внутрь рамки доски и не выступают за габариты рамки для обеспечения безопасности. Мощность: стандартная -  2+2Вт, максимальная – 4+4Вт, звуковое давление 83 дБ (в 1 метре от центра доски).

Комплект поставки доски:

- настенное крепление;

- кабель электропитания;

- кабель USB 3 м;

- электронный маркер, 1 шт.

- оптические диски с программным обеспечением на русском языке, коллекцией учебных интерактивных ресурсов, коллекцией видеоуроков

- инструкцию по эксплуатации с руководством по установке на русском языке.

В комплекте с доской поставляется беспроводной пульт дистанционного управления с возможностью перелистывания страниц интерактивного урока вперед и назад.

Базовое программное обеспечение интерактивной доски обеспечивает функции:

- управление жестами (сдвиг, вращение, масштабирование, правая кнопка мыши)

- распознавание рукописного текста на двух языках (русский,  английский)

- распознавание рукописных геометрических фигур, включая треугольник, круг, прямоугольник, трапецию

- затенение объекта и затенение всей страницы

- функция масштабирования размеров изображения с сохранением пропорций

- вставка на страницу урока видеофайлов в формате avi, wmv, mpg, swf, gif с возможностью их одновременного воспроизведения и нанесения поверх них пометок виртуальными чернилами  

- возможность делать пометки электронными чернилами поверх любого открытого компьютерного приложения (ЭОР, презентация PowerPoint и др.)  с возможностью настройки произвольного пользовательского цвета и степени прозрачности  маркера и возможность стирания пометок электронным ластиком настраиваемого размера

- возможность помещать собственные изображения во встроенную библиотеку изображений 

- возможность выбора объекта из встроенной библиотеки тематических изображений и образовательных плакатов по физике, биологии, географии, математике и другим предметам (4000 шт) 

- группировка нескольких объектов в один объект с возможностью вращения, изменения размера, изменения цвета заливки сгруппированного объекта

- возможность скрытия всего экрана или его части  поверх любого открытого компьютерного приложения (ЭОР, презентация PowerPoint и др.)

       -встроенная функция обновления ПО через интернет

Интерактивная доска имеет программное обеспечение на русском языке для создания интерактивных заданий и многостраничных уроков, которое обеспечивает конвертацию в форматы, поддерживаемые базовым программным обеспечением иных производителей интерактивных досок,  и обеспечивает  следующие функции:  

функция преобразования текста в речь - озвучивание слов и фраз на русском и английском языках; 

присвоение анимационных эффектов объектам, в том числе текстовым, эффекты включают скрытие и проявление объекта, сворачивание в спираль,  перевод в монохромный вид, движение по заданной пользователем  траектории;

функция "переноса действия" на другой объект;

функция скрытия знаков препинания в тексте;

интерактивные виджеты-конструкторы для быстрого создания интерактивных заданий, в т.ч. часы, таймер, калькулятор, конструктор слов, генератор случайных чисел, математические инструменты – линейка, транспортир, циркуль;

импорт файлов универсального формата .iwb  и  экспорт в файл универсального формата .iwb .

Все программное обеспечение лицензировано для использования с поставляемой моделью интерактивной доски. 

Все функции программного обеспечения доступны в полном объеме при отсутствии подключенной к компьютеру интерактивной доски (во время подготовки интерактивного урока).

Предусмотрено использование операционных систем Windows, Mac, Linux.

В  комплекте с доской поставляется  коллекция  учебных интерактивных ресурсов : интерактивные задания для дошкольников, для  начальной школы, для средней школы -  по русскому языку, английскому языку, истории,  химии, географии, биологии, математике, физике - в формате базового  программного обеспечения поставляемой доски,  на русском языке, (интерактивных заданий в комплекте -  140 шт) с методическими материалами по использованию

В комплекте с доской поставляется  методическое пособие по работе с основными инструментами программного обеспечения доски и методикам и приемам создания собственных интерактивных ресурсов, - в виде видеоуроков на CD или DVD, со звуковым комментарием на русском языке. Пособие включает 40 видеоуроков.

Проектор:

Используемая технология:


· LCD:3 P-Si TFT

Оригинальное разрешение
 XGA (1024x768).

Основной формат изображения  4:3.

Поддержка форматов изображения  
16:10, 16:9

Проекционное отношение – 0,55 (короткофокусный)

Мощность лампы 230 Вт.

Ресурс лампы (стандартный режим) – 4000 часов

Ресурс лампы (эко режим) - 6000 часов

Яркость (обычный режим) – 3000 лм

Цветовая яркость

· 3000 лм

Контрастность

· 3000

Настройка изображения и на проекторе и с пульта ДУ

Входной сигнал: Звук, Контрастность, Насыщенность, Трапецеидальное искажение, Яркость

Коррекция трапецеидального искажения по вертикали – да

Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали – да

Порты: входы VGA (Mini D-Sub 15-pin),  VGA-2 шт, Композитный видеовход (RCA),
S-Video (Mini DIN 4-pin), HDMI, Аудиовход (MiniJack 3,5 мм) – 2шт, 
Аудиовход (RCA White/Red), , видеовход (RCA), , Выход VGA (Mini D-Sub 15-pin)
, Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B), Ethernet, последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin), ,. 

Мощность встроенного динамика 16 Вт

Наличие быстрого включения и мгновенного отключения.

Комплектность поставки:

Проектор

Кабель питания 4,5 м

Кабель к ПК 1.8 м с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n)

CD-диск с программным обеспечением

Пульт ДУ с элементами питания

Наклейка, информирующая о защите паролем

Руководство пользователя

Крепление

Документ-камера:

Считывающее устройство: 

· CMOS Sensor

· Разрешение:5M пикселей 

Частота кадров:

·  - 30fps

Рабочая поверхность:

· 297 х 419 мм (А3)

Коэффициент увеличения:

· 10x Цифровой

Функции стоп-кадр.

Возможность настройки яркости изображения.

Возможность настройки контрастности изображения.

Встроенный микрофон.

Картридер для SD карт.

Потребление энергии в рабочем режиме

· 14,5 Вт

Разъёмы для подключения:

(входы): D-sub 15 pin x1, USB type B x1

Вес:

2,2 кг

Комплектность поставки: 

Документ-камера, пульт ДУ c элементами питания, сетевой адаптер, кабель питания, кабель подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n), кабель USB тип A/USB тип B, адаптер для микроскопа, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, руководство пользователя, наклейка с инструкциями по использованию
	шт.
	3
	177 236,34


	531 709,02



	5.
	Интерактивный модуль Тип 5 (Интерактивная доска с проектором и документ-камерой):

Интерактивный комплект: интерактивная доска PrometheanActivBoard 378, 78” + короткофокусный проектор PrometheanPRM 35 с креплением) (670100)

Производитель: PrometheanLtd.

Документ-камера  AVerVisionF15

(670576)

Производитель: AverInformationInc.


	Интерактивная доска:

Тип интерактивной доски:

· Доска прямой проекции.

Поверхность интерактивной доски:

· Матовая, твердая, прочная и долговечная антивандальная поверхность. На поверхности интерактивной доски располагается светодиодный индикатор, показывающий различными цветами и миганием степень готовности её к работе.Запуск калибровки доски осуществляется  не только из программного обеспечения, но и кнопкой или датчиком на поверхности доски

Аспектное соотношение:

· Соотношение 4:3

Диагональ интерактивной доски:

· 1950 мм

Принцип работы: 

· Технология пассивная электромагнитная 

Одновременная работа на интерактивной доске:

· Доска поддерживает одновременную работу 2-х пользователей по всей поверхности доски 
Способ ввода:

· Интерактивный маркер. Технология исключает срабатывание на случайное касание доски локтем, краем одежды, рукой, указкой; а так же не мешает работе с обычными (неэлектронными) математическими инструментами - линейка, циркуль, угольник, транспортир и т.д. В мультипользовательском режиме работы система различает «Маркер учителя» (наделён правами администратора) и «Маркер ученика» (запрещено редактирование контента и закрытие приложения)

· Маркер, обеспечивающий взаимодействие с доской: безбатарейный, не требует зарядки или замены элементов питания. В маркере не используется устройства, испускающих какие-либо сигналы (электромагнитный ретранслятор, источники bluetooth излучения, ультразвуковых волн или инфракрасного излучения)

· Интерактивная доска включает в себя встроенную в корпус акустическую систему в составе двух динамиков с усилителем и регулятором громкости суммарной мощностью 28 Вт. Громкоговорители оборудованы следующими органами управления: громкость, нижние частоты, высокие частоты, включение/выключение. Входы для подключения к громкоговорителям дополнительного оборудования: Стерео CD/DVD, внешний микрофон. 
Габаритные размеры:

· Ширина доски 1870 мм

· Высота доски 1335 мм
Размеры активной поверхности:

· Ширина:  1555 мм

· Высота: 1175 мм
Интерфейс подключения доски к компьютеру:

· USB
Программное обеспечение: 

· С доской поставляется  полностью русифицированное лицензионное ПО  с возможностью активации на нескольких устройствах в рамках одного лицензионного ключа.

· Программное обеспечение позволяет создавать полноценные видеоролики уроков (изображение с доски + голос преподавателя) как всего экрана, так и ограниченной области экрана и сохранения в виде отдельного файла формата .avi;

· Возможность вставки на страницу урока видеофайлов в формате avi, wmv, swf;  с возможностью их одновременного воспроизведения;

· ПО содержит  инструменты для выделения области экрана, видеозаписи экрана, фотозахвата экрана, как в рамках создаваемого конспекта занятия, так и в рамках произвольного приложения, запущенного на компьютере;

· Возможность создания надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере; добавление текстовых пометок к FlashVideo (.swf, .flv); вставка на страницы урока файлов  анимированной графики с возможностью нанесения поверх них пометок электронными чернилами;

· Возможность делать пометки электронными чернилами поверх любого открытого компьютерного приложения с возможностью настройки произвольного пользовательского цвета и степени прозрачности  маркера, и возможность стирания пометок электронным ластиком настраиваемого размера;

· Функция распознавания фигур и рукописного текста русского, английского языков. При использовании функции распознавания рукописного текста, ПО предлагает возможность выбора нескольких вариантов для замены распознанного слова;

· ПО предусматривает возможность запуска любых установленных на ПК сторонних приложений из интерфейса ПО; 

· ПО содержит инструмент рисования стандартных геометрических фигур (40 фигур и линий). Инструмент позволяет  редактировать точки фигуры для точного изменения размеров и форм, возможность смены цвета заливки и границы фигуры, возможность менять толщину границы линии, возможность дублирования объектов, настройки прозрачности объекта, возможность перемещения объекта на другой слой;

· ПО содержит генератор случайных чисел; создатель дробей, встроенный калькулятор, интегрированный вПО видеопроигрыватель, экранную клавиатуру.

· ПО имеет возможность использования "шторки" и "прожектора", затемняющих часть рабочей страницы. "Шторка" имеет возможность открытия с любой из 4-х сторон;

· ПО позволяет проводить соединительные линии, устанавливающие связи между объектами (10 вариантов линий с возможностью изменения цвета и толщины линии); 

· ПО содержит встроенные часы (цифровые и аналоговые) с установкой отсчета времени в прямом и обратном направлении. Позволяет настроить звук сигнала окончания отсчета времени. Возможность настроить варианты действий по окончании времени отсчета: перейти на следующую страницу, перейти на предыдущую страницу, переключить шторку, очистить страницу, сделать снимок полного экрана в новую страницу урока; 

· Поддержка функции Drag&Drop для вставки объектов на страницу урока; 

· Возможность настроить блокировку изменения содержания урока с помощью заданного учителем пароля встроенными средствами ПО;

· В состав ПО входит набор электронных математических инструментов: циркуль, угольник, линейка, транспортир, с возможностью их одновременного использования;

· Возможность рисования прямых линий с помощью инструмента "Линейка" с настройкой отображения шкалы линейки (мм, см, дюймы). В линейке имеется встроенный транспортир с автоматическим отображением (в числовом виде) угла поворота линейки;

· ПО имеет встроенную библиотеку изображений и образовательных плакатов содержащую изображения, анимацию, аудио и видео ресурсы; Библиотека содержит в себе файлы и страницы готовых электронных уроков и шаблоны для их создания. А так же файлы фонов, сеток, изображений, видео и аудиофайлы (всего 500 элементов). Имеется возможность пополнения библиотеки изображений новыми объектами;

· Возможность импорта цифровых материалов из других источников (сканера, документ-камеры),  в т.ч. с  использованием функции copy-paste;

· Возможность использования сеток и привязки к ним объектов. Возможность скрыть или показать сетку, а так же настройку ее параметров - размер ячейки, шаг по оси X и Y, привязка объектов, уровень сетки, цвет сетки, возможность расположить ее под любым углом, вид сетки: сплошные линии, пересечения, пунктирные, штриховые линии, точки;

· Возможность экспорта файлов в форматы *.pdf, *.iwb, собственный формат;

· Возможность импорта файлов следующих форматов: PowerPoint (отдельно как изображения и как объекты), *.pdf, SmartNoteBook, *.iwb

· Возможность публиковать уроки в защищенном режиме: возможность запрета копирования страниц и объектов, запрет сохранения, экспорта и отправки уроков по электронной почте, запрет печати урока, запрет использования инструмента "камера".

· Возможность добавления мультимедиа файлов на страницы уроков.

· Возможность на объекте создать гиперссылку на файл на компьютере, веб-страницу в интернете., а так же возможность разместить внедренный HTML с возможностью ввода кода HTML.

· ВПО встроен инструмент создания вопросов для тестирования. Инструмент предоставляет возможность подготовки следующих типов опросов: тип вопроса, в котором ученику предлагается выбрать из нескольких предложенных вариантов один правильный ответ;  тип вопроса, в котором ученику предлагается выбрать один из двух вариантов ответа (да или нет); тип вопроса, в котором ученику предлагается рассортировать предложенные варианты в определенном порядке; тип вопроса, в котором ученику предлагается выразить степень своего согласия или несогласия с предложенным суждением; тип вопросов, в котором предполагается использование уравнений в качестве ответа на вопрос. Инструмент позволяет создавать вопросы с помощью встроенного в ПО генератора вопросов и мастера создания вопросов. Инструмент предусматривает возможность редактирования ранее созданных вопросов. Имеется возможность настройки правильных ответов и вариантов ответов. ПО позволяет провести предварительную регистрацию пультов учеников в системе и имеет встроенную функцию создания базы учеников с закреплением пульта за учеником. ПО позволяет проводить опрос с заранее подготовленными вопросами, а так же опрос по устно заданному вопросу без необходимости предварительной подготовки вопросов. 

· Возможность настройки эффектов смены страниц (15 эффектов).

· Для удобства работы учеников невысокого роста имеется возможность  размещения панели инструментов в нижней части экрана.

· Для удобства работы учеников невысокого роста предусмотрена возможность разместить строку меню в нижней части экрана.

· Возможность добавления команд на панель инструментов.

· ПО совместимо с операционными системами: Windows, Mac OS, Linux. ПО позволяет создавать уроки без необходимости подключения ПК к интерактивному оборудованию.

· ПО имеет русскоязычный сайт поддержки с готовыми уроками по различным дисциплинам с методическими рекомендациями по их применению в учебном процессе, созданными в данном ПО. ПО поставляется в комплекте с доской.

· В комплекте поставляется CD диск с видео инструкцией по работе в данном ПО. На диске представлены озвученные видеоуроки по работе в данном ПО. В уроках  подробно рассказаны способы работы с инструментами, настройки панели управления, описание интерфейса ПО, работа с текстом, с объектами, фигурами, работа со страницами, импорт/экспорт файлов, публикация уроков.

· В комплекте поставляется инструкция в формате брошюры по работе в программном обеспечении. Инструкция включает: 

· Параметры настройки программного обеспечения; описание панели инструментов; пример создания урока; параметры настройки наиболее часто используемых инструментов.

В комплекте с доской поставляется настенное крепление для доски и проектора со следующими характеристиками:

· Крепление серийно выпускаемое изделие полностью совместимо с доской и проектором, того же производителя, что и доска с проектором.

Max вылет штанги для проектора:
· 1500 мм
Проектор:

Технология: DLP
Поддержка 3D.

Тип проектора: Короткофокусный.

Стандартное разрешение:  WXGA (1280x800).

Яркость проектора:  2500 лм.
Контраст: 2000:1.
Допустимый уровень шума от проектора:

· 36 dB в режиме максимальной яркости
Срок службы лампы:

· 4000 часов в режиме максимальной яркости
· 6000 часов в экономичном режиме 
Поддерживаемые форматы:

· 16:9, 16:10,  4:3
Потребляемая мощность:

·  230W;

Порты:
· D-SUB 15(RGB) х 2, HDMI, S-VIDEO, RS232, RJ45, USB, RCA видео
Габаритные размеры: 

·  320 мм × 280 мм × 100 мм;
Комплект поставки:

· Интерактивная доска с встроенными громкоговорителями

· Безбатарейные маркеры для электронной доски 4 шт

· Программное обеспечение для подготовки и проведения интерактивных уроков

· CD-диск с озвученной видео-инструкцией по работе в ПО и инструкцией в печатном виде

· USB кабель для подключения к ПК 

· Поддержка оборудования: срок гарантии 3 года. Наличие сервисного центра производителя.

· Настенное раздельное крепление доски и проектора

· Короткофокусный проектор
Документ-камера:

· Тип – портативная документ-камера

· Режим видео- и фотосъемки 

· Имеет выходное разрешение Full HD 1080p

· Разрешение матрицы 5 mpx

· Возможность сохранения во встроенную память 80 снимков разрешением 5 mpx

· Частота смены кадров 30 к/с

· Максимальная площадь захвата на рабочей поверхности  437х315 мм

· Возможность электронного поворота изображения на 0°, 90°, 180°, 270°

· Общее увеличение 16х

· Настройка баланса белого и выдержки автоматическая и ручная

· Возможность ручной и автоматической фокусировки

· Подключение: RGB вход (15 pin D-sub) - 1, RGB выход (15 pin D-sub) - 1, Композитный видео выход - 1, mini USB (2.0) - 1 или USB, RS-232 -1, встроенный замок Kensington для защиты от краж 

· Размер в рабочем состоянии 184х530х395 мм

· Размер в сложенном состоянии 184х410х345 мм

 Программное обеспечение документ-камеры:

 Интерфейс программы на русском языке

· Поддержка операционных систем: Windows

· Фильтр мерцания изображения

· Имеет возможность ведения одиночной и непрерывной съемки

· Имеет возможность применения эффектов к изображению: цветное, ч/б, негатив, заморозка, зеркальное и обратное отображение, шторка, прожектор, графика, текст, картинка в картинке, разделение экрана

Методическое пособие:

· Методическое пособие представлено в виде печатного материала.

· В пособии представлены методические рекомендации и реальные примеры применения визуализатора в  учебной деятельности в соответствии с ФГОС.

Комплект поставки документ-камеры:

· Портативная складная документ-камера,

· Встроенная лампа подсветки,

· Пульт дистанционного управления;

· Инсталляционный диск с ПО и драйверами,

· Адаптер питания – 1 шт.,

· Шнур питания;

· Кабель USB – 1 шт.,

· VGA кабель – 1 шт.

· Методическое пособие
	шт.
	2
	139 445,25


	278 890,50



	6.
	Интерактивный модуль Тип 6 (Ультракороткофокусный интерактивный проектор):

Ультракороткофокусный интерактивный проектор

EpsonEB 485WI
(V11H452040)

Производитель: SEIKO EPSON CORPORATION


	Ультракороткофокусный интерактивный проектор:

Используемая технология 

LCD:3 P-Si TFT 

Оригинальное разрешение
 WXGA (1280x800) 

Проецирование  
Основной формат изображения 16:10 

Поддержка форматов изображения 

•4:3

•16:9

Проекционное отношение - 0,27  (ультракороткофокусный)

Лампа  

Мощность лампы (UHE) – 215 Вт 

Ресурс лампы (стандартный режим) – 3000 часов 

Ресурс лампы (эко режим) – 4000 часов 

Изображение  

Яркость (обычный режим) – 3100 лм 

Цветовая яркость - 3100 лм 

Контрастность  - 3000 

Коррекция трапецеидального искажения - да 

Функции  
Интерактивные функции

Быстрое включение 

Мониторинг и управление по сети  

Встроенный динамик, моно 

Мощность встроенного динамика 16 Вт

Варианты проекции 

•крепление к стене обратная

•крепление к стене фронтальная

•настольная обратная
•настольная фронтальная

ЖК дисплей

Входы 
VGA (MiniD-Sub 15-pin)  

Композитныйвидеовход (RCA)  

S-Video (Mini DIN 4-pin) 

HDMI 

Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) 

Аудиовход (RCA White/Red)  

Выходы
VGA (Mini D-Sub 15-pin) 

Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм)  

Интерфейсы
Ethernet 

Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) 

Комплектность поставки

Проектор, кабель питания, пульт ДУ с элементами питания, Электронная ручка-указка – с элементами питания, пенал для электронных ручек-указок, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, наклейка, информирующая о защите паролем, руководство пользователя, настенное крепление.


	шт.
	3
	119 890,89
	359 672,67

	7.
	Интерактивный модуль Тип 7 (Документ-камера):

Документ-камера EpsonELPDC 11

(V12H377040)

Производитель: SEIKO EPSON CORPORATION
	Документ-камера:

Считывающее устройство: 

· CMOS Sensor

· Разрешение:5M пикселей 

Частота кадров:

·  - 30fps

Рабочая поверхность:

· 297 х 419 мм (А3)

Коэффициент увеличения:

· 10x Цифровой

Функции стоп-кадр.

Возможность настройки яркости изображения.

Возможность настройки контрастности изображения.

Встроенный микрофон.

Картридер для SD карт.

Потребление энергии в рабочем режиме

· 14,5 Вт

Разъёмы для подключения:

(входы): D-sub 15 pin x1, USB type B x1

Вес:

2,2 кг.

Комплектность поставки: 

Документ-камера, пульт ДУ c элементами питания, сетевой адаптер, кабель питания, кабель подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n), кабель USB тип A/USB тип B, адаптер для микроскопа, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, руководство пользователя, наклейка с инструкциями по использованию


	шт.
	5
	24 296,72
	121 483,60

	8.
	Интерактивный модуль Тип 8  (Доска маркерная с антибликовым покрытием)

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием BraunPhotoTechnik (14541NEW)

Производитель:Braun Photo Technik

	Маркерная доска:

· Матовая поверхность.

· Цвет белый.

· Возможность сухого стирания.

· Магнитная поверхность.

· Ширина 240 см 

· Высота 120 см
	шт.
	2
	15 765,63
	31 531,26

	9.
	Интерактивный модуль Тип 9 (Документ-камера)

Документ-камераAVerVision F15

(670576)

Производитель: Aver Information Inc.


	Документ-камера:

· Тип – портативная документ-камера

· Режим видео- и фотосъемки 

· Имеет выходное разрешение Full HD 1080p

· Разрешение матрицы 5 mpx

· Возможность сохранения во встроенную память 80 снимков разрешением 5 mpx

· Частота смены кадров 30 к/с

· Максимальная площадь захвата на рабочей поверхности  437х327 мм

· Возможность электронного поворота изображения на 0°, 90°, 180°, 270°

· Общее увеличение 16х

· Настройка баланса белого и выдержки автоматическая и ручная

· Возможность ручной и автоматической фокусировки

· Подключение: RGB вход (15 pin D-sub) - 1, RGB выход (15 pin D-sub) - 1, Композитный видео выход - 1, mini USB (2.0) - 1 или USB, RS-232 -1, встроенный замок Kensington для защиты от краж 

· Размер в рабочем состоянии 184х530х395 мм

· Размер в сложенном состоянии 184х410х342 мм

Программное обеспечение документ-камеры:

 Интерфейс программы на русском языке

· Поддержка операционных систем: Windows

· Фильтр мерцания изображения

· Имеет возможность ведения одиночной и непрерывной съемки

· Имеет возможность применения эффектов к изображению: цветное, ч/б, негатив, заморозка, зеркальное и обратное отображение, шторка, прожектор, графика, текст, картинка в картинке, разделение экрана

Методическое пособие:

· Методическое пособие представлено в виде печатного материала.

· В пособии представлены методические рекомендации и реальные примеры применения визуализатора в  учебной деятельности в соответствии с ФГОС.

Комплект поставки документ-камеры:

· Портативная складная документ-камера,

· Встроенная лампа подсветки,

· Пульт дистанционного управления;

· Инсталляционный диск с ПО и драйверами,

· Адаптер питания – 1 шт.,

· Шнур питания;

· Кабель USB – 1 шт.,

· VGA кабель – 1 шт.

· Методическое пособие
	шт.
	3
	24 972,75
	74 918,25

	10.
	Интерактивный модуль Тип 10 (интерактивный стол):

Интерактивный стол

Promethean
ActivTable (669804)

Производитель: PrometheanLtd.
	Интерактивный стол:

Технология распознавания касания 

· Инфракрасная

Количество возможных одновременных касаний 

· 12 одинарных и 6 жестовых (мультитач-касаний) касаний пальцами

Диагональ активной поверхности

· 46" (1,17 м)

Размер активной поверхности

· 1,02 м х 0,57 м

Тип экрана 

· Жидкокристаллический LCD дисплей

Разрешение экрана

· Full HD (1920 х 1080)

Соотношение сторон

· 16:9

Поверхность экрана

· Закаленное стекло (исключает травмирование пользователя)

Встроенный нетбук:

· Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10 ГГц
· Материнская плата ALASKA A_M_I, оперативная память 4 ГБ

· Видео-карта NVIDIA GeForceGT 520

· Свободный объем памяти игровой графики 2298 МБ

· Свободный объем памяти на жестком диске 225 ГБ

· Тип соединения с сетью - проводное, беспроводное Wi-Fi

· Установленная операционная система MicrosoftWindowsEmbeddedStandart 7 OS 

Оснащение

· Встроенная стерео-акустическая система (2 динамика 10 Вт и усилитель класса D), разъем для микрофона 3,5 мм, 4 разъема для подключения стерео-наушников (3,5 мм), 4 USB-порта, DVI-интерфейс, Ethernet-разъем для подключения сетевого кабеля и точка беспроводного доступа Wi-Fi для выхода в интернет

Интерактивный стол оснащен опорами 4 с  колесами с механической блокировкой, совместим с интерактивной доской, документ-камерой того же производителя (управление с поверхности интерактивного стола при подключении по USB-кабелю)

Программное обеспечение:

Интерактивный стол поставляется со специальным предустановленным программным обеспечением для создания и проведения занятий.
 - После включения устройства и загрузки основной ОС, автоматически загружается оболочка программы для работы с устройством. При этом доступ к ОС заблокирован.

 - Все приложения включены в состав одного программного учебного комплекса. 

 - Интерфейс программы и приложений на русском языке.
 - Имеется возможность создавать собственные уроки для многопользовательской работы в приложениях: для изучения правописания; для рисования; совместного ответа на вопросы; упражнения на счет; упражнения с геометрическими фигурами; совместный поиск соответствия названий и объектов.

 - Основной интерфейс программы имеет угол обзора с любой точки 360 градусов и возможность вращать его в удобное пользователям положение.
 - Иконки приложений имеют угол обзора 360 градусов и возможность вращать их в удобное пользователям положение. В случае если на рабочем столе заполнено место для иконок, они располагаются на разных уровнях интерфейса. При этом переключение между уровнями производиться с помощью жестов из центра окружности к краю или наоборот. При переключении на нижний уровень, иконки верхнего уровня остаются в зоне видимости. 

 - Интерфейс имеет графическое отображение каждого касания внутри каждого раздела и каждого упражнения. Имеется возможность настроить вид графического отображения касания. В числе возможных отображений касаний: расходящиеся круги, инверсионный след, тень, ладонь с указателем. 

Набор учебных приложений в составе единого учебного комплекса:

- Приложение для обучения работе с измерительными инструментами, включают в себя: транспортир, линейки, геометрические сетки, геометрические фигуры (8 вариантов).
 - Музыкальные инструменты (4-х музыкальных инструментов с возможностью создания виртуального музыкального оркестра). 

 - Составление простых слов из букв

 - Виртуальный магазин. Приложение предоставляет возможность выбора определенного набора предметов по списку, формируемого с помощью генератора случайных текстовых задач. Включает в себя шесть вариантов типов магазинов, виртуальную корзину, виртуальный кошелек с возможностью набрать необходимую сумму виртуальной покупки из монет. 

 - Мозаика. Приложение позволяет настроить уровень сложности мозаики, выбора фото или видео файла, а так же возможность сбора видеомозаики с одновременным визуальным и аудио воспроизведением видео файла в каждом элементе мозаики. 

 - Приложение на создание коллективной газеты из предложенного каталога материалов с распределением ролей пользователей (к примеру, один пользователь - писатель, второй  - дизайнер, третий -журналист). 
 - Приложение на изучение истории, исторических персонажей, дат, событий.
 - Приложение "математические гонки" с возможностью случайной генерации текстовых задач к упражнению. А также случайной генерации простого числа для управления гонкой. 

 - Приложение для изучения цифр с возможностью генерации случайных текстовых задач к упражнению. 

 - Приложение на планирование городской инфраструктуры с возможностью измерения, высчитывания площади, периметра. Приложение включает в себя генератор текстовых задач. 
- Приложение на совместный поиск соответствие названий и объектов
Всего в составе учебного комплекса 55 приложений.

В упражнениях, в зависимости от опций выбранного приложения используются следующие виртуальные инструменты:

- Текстовая инструкция к данному приложению. 

 - Галерея предустановленных изображений в каталогизированном виде по темам (100 категорий).

 - Виртуальный графический планшет. Содержит следующий функционал: рисование, возможность выбора цвета для рисования, пишущего инструмента, варианта линии.

 - Корзина. 

 - Формирование отчета о решении задач с возможностью отправки преподавателю и сохранения отчета на USB носитель. Отчет преподавателю включает в себя общую статистику по работе учеников. В отчете отображаются  следующие данные: время работы с инструментами каждого ученика в группе, время работы с каждым инструментом, список используемых инструментов, тепловая карта касаний. 
 - Транспортир виртуальный круговой на  360 градусов и транспортир на 180 градусов. 

 - Виртуальный треугольник с отображением шкалы в сантиметрах и миллиметрах с углами 90, 30, 60 градусов
 - Виртуальная линейка с отображением шкалы в сантиметрах
 - Инструмент для записи числовых ответов с возможностью выноса набранных чисел в рабочую область приложения.
 - Калькулятор мерный для записи математических примеров с возможностью выноса записанного математического выражения в рабочую область приложения. 

 - Виртуальная qwerty клавиатура с возможностью форматирования набранного текста и возможностью выносить набранный текст в рабочую область приложения

 - Инструмент для клонирования объектов

 - Встроенный браузер

 - Инструмент для работы с документ-камерой. 

 - Инструмент произвольного случайного выбора условий числовых задач. Работает по принципу генератора случайных чисел. 
 - Виртуальные часы  

Комплектация:

Интерактивный стол, с установленными программным обеспечением интерактивного стола, "виджетами" и электронным руководством по эксплуатации, 4 ножки на колесиках с механической блокировкой, шнур питания, шестигранный ключ, крепеж, чехол

Размер

· Ширина – 850 мм

· Длина – 1400 мм

Высота – 725 мм и  800 мм.
	шт.


	1
	399 499,10


	399 499,10



	11.
	Система голосования и тестирования качества знаний Тип 1 (система голосовая базовая - 32 пульта и ресивер):

Система голосования и тестирования качества знаний PrometheanActivVote
(32 пульта и ресивер)

(670071)

Производитель: PrometheanLtd.
	Система тестирования представляет собой интерактивное комплексное решение из пультов для проведения опроса, приемника сигнала и программного обеспечения. Вся система представляет собой промышленно (серийно) выпускаемое изделие. ПО для проведения голосования может быть интегрировано в ПО интерактивной доски.

Пульты голосования оптимизированы для использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а так же детьми с ограниченными физическими возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пульт имеет 6 кнопок выбора варианта ответа. На приемном устройстве предусмотрена возможность хранения списков (баз данных) тестируемых.

Максимальная дистанция между пультом и приемником 100 м.

Сервер системы голосования поддерживает работу со следующими операционными системами Windows, Mac, Unix.

Максимальное возможное количество пультов на одно приемное устройство 40.

Антенны пультов внутренние, из корпуса не выступают.

ПО системы тестирования имеет возможность интеграции в ПО интерактивной доски. Позволяет выводить вопросы и результаты опроса на интерактивную доску.

ВПО предусмотрен функционал для подготовки вопросов для проведения тестирования. ВПО имеется функция экспресс опроса - проведение опроса без необходимости предварительной подготовки вопросов.

ПО полностью русифицировано.

Система имеет возможность импорта вопросов.

Система имеет возможность экспорта вопросов.

Установка таймера на определенные вопросы с автоматическим переходом к следующему вопросу по окончании времени отсчета.

Возможность просмотра ответов мгновенно и позже.

Возможность привязать имя пользователя к устройству и сохранить базу класса для последующего использования.

Отображение результатов голосования именных/анонимных.

Совместимость с Word, Excel, PowerPoint, web-браузерами.

Комплект поставки:

- приемное устройство

- 31 пульта учащихся

- 1 пульт учителя

ПОдля проведения тестирования на DVD или CD диске.

Сумка для переноски и хранения:

 - отвертка для обслуживания устройств

 - комплект батареек для каждого устройства 


	шт.
	22
	74 210,94
	1 632 640,68

	12.
	Система голосования и тестирования качества знаний Тип 2 (система голосовая базовая - 25 пультов и ресивер):

Система голосования и тестирования качества знаний PrometheanActivVote
(25 пультов и ресивер)

Производитель: PrometheanLtd.


	Система тестирования представляет собой интерактивное комплексное решение из пультов для проведения опроса, приемника сигнала и программного обеспечения. Вся система представляет собой промышленно (серийно) выпускаемое изделие. ПО для проведения голосования может быть интегрировано в ПО интерактивной доски.

Пульты голосования оптимизированы для использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а так же детьми с ограниченными физическими возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пульт имеет 6 кнопок выбора варианта ответа. На приемном устройстве предусмотрена возможность хранения списков (баз данных) тестируемых.

Максимальная дистанция между пультом и приемником 100 м.

Сервер системы голосования поддерживает работу со следующими операционными системами Windows,Mac,Unix.

Максимальное возможное количество пультов на одно приемное устройство 40.

Антенны пультов внутренние, из корпуса не выступают.

ПО системы тестирования имеет возможность интеграции в ПО интерактивной доски. Позволяет выводить вопросы и результаты опроса на интерактивную доску.

ВПО предусмотрен функционал для подготовки вопросов для проведения тестирования. ВПО имеется функция экспресс опроса - проведение опроса без необходимости предварительной подготовки вопросов.

ПО полностью русифицировано.

Система имеет возможность импорта вопросов.

Система имеет возможность экспорта вопросов.

Установка таймера на определенные вопросы с автоматическим переходом к следующему вопросу по окончании времени отсчета.

Возможность просмотра ответов мгновенно и позже.

Возможность привязать имя пользователя к устройству и сохранить базу класса для последующего использования.

Отображение результатов голосования именных/анонимных.

Совместимость с Word, Excel, PowerPoint, web-браузерами.

Комплект поставки:

- приемное устройство

- 24 пульта учащихся

- 1 пульт учителя

ПОдля проведения тестирования на DVD или CD диске.

Сумка для переноски и хранения:

 - отвертка для обслуживания устройств

 - комплект батареек для каждого устройства 


	шт. 
	6
	61 306,84
	367 841,04

	13.
	Система голосования и тестирования качества знаний Тип 3 (система голосовая базовая - 16 пультов и ресивер):

Система голосования и тестирования качества знаний PrometheanActivVote
(16 пультов и ресивер)

Производитель: PrometheanLtd.


	Система тестирования представляет собой интерактивное комплексное решение из пультов для проведения опроса, приемника сигнала и программного обеспечения. Вся система представляет собой промышленно (серийно) выпускаемое изделие. ПО для проведения голосования может быть интегрировано в ПО интерактивной доски.

Пульты голосования оптимизированы для использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а так же детьми с ограниченными физическими возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пульт имеет 6 кнопок выбора варианта ответа. На приемном устройстве предусмотрена возможность хранения списков (баз данных) тестируемых.

Максимальная дистанция между пультом и приемником 100 м.

Сервер системы голосования поддерживает работу со следующими операционными системами Windows,Mac,Unix.

Максимальное возможное количество пультов на одно приемное устройство 40.

Антенны пультов внутренние, из корпуса не выступают.

ПО системы тестирования имеет возможность интеграции в ПО интерактивной доски. Позволяет выводить вопросы и результаты опроса на интерактивную доску.

ВПО предусмотрен функционал для подготовки вопросов для проведения тестирования. ВПО имеется функция экспресс опроса - проведение опроса без необходимости предварительной подготовки вопросов.

ПО полностью русифицировано.

Система имеет возможность импорта вопросов.

Система имеет возможность экспорта вопросов.

Установка таймера на определенные вопросы с автоматическим переходом к следующему вопросу по окончании времени отсчета.

Возможность просмотра ответов мгновенно и позже.

Возможность привязать имя пользователя к устройству и сохранить базу класса для последующего использования.

Отображение результатов голосования именных/анонимных.

Совместимость с Word, Excel, PowerPoint, web-браузерами.

Комплект поставки:

- приемное устройство

- 15 пульта учащихся

- 1 пульт учителя

ПОдля проведения тестирования на DVD или CD диске.

Сумка для переноски и хранения:

 - отвертка для обслуживания устройств

 - комплект батареек для каждого устройства 
	шт. 
	10
	39 928,20

	399 282,00


	14.
	Система голосования и тестирования качества знаний Тип 4 (система голосовая расширенная - 25 пультов и ресивер):

Система голосования и тестирования качества знаний

Promethean Activ Expression (25 пультовиресивер)

(689810)

Производитель: PrometheanLtd.
	Система тестирования представляет собой интерактивное комплексное решение из пультов для проведения опроса, приемника сигнала и программного обеспечения. Вся система представляет собой промышленно (серийно) выпускаемое изделие. ПО для проведения голосования может быть интегрировано в ПО интерактивной доски. 

Приемное устройство способно принимать сигнал от пульта, находящегося на расстоянии 100 метров. 

Система поддерживает одновременное подключение до 300 пультов с возможностью одновременного проведения голосования. Возможно использование дополнительных приемников сигнала при условии подключения к одному компьютеру и сохранения результатов тестирования в единой базе.

Питание пультов опроса - батарейки АА.

Питание приемного устройства-USB.

Рабочая частота  ГГц-2,4.

Габаритные размеры пульта мм 80х150х35.

Система имеет возможность экспорта вопросов в формат 
Excel.

Клавиатура для ввода ответа на вопрос представлят собой полнуюQwerty-клавиатуру. Имеет возможность отправки текстовых ответов с клавиатуры.

Дисплей LCD 1,7 дюйма.

Сервер системы голосования поддерживает работу с операционными системами: Windows, Mac, Linux.

Система поддерживает возможность проведения следующих типов опросов:


- Тип опроса, в котором ученику предлагается выбрать  из нескольких предложенных вариантов один правильный ответ;

- Тип опроса, в котором ученику предлагается выбрать один из двух вариантов ответа (Правда/Ложь);

- Тип опроса, в котором ученику предлагается выбрать один из двух вариантов ответа (да или нет).

Возможность проведения голосования без необходимости предварительной подготовки опроса, например, по устно заданному вопросу. 


Несколько правильных ответов


Программное обеспечение позволяет проводить предварительную подготовку опроса с использованием мастера вопросов. Мастер вопросов имеет шаблоны вопросов.

Возможность проведения анонимного или именного голосования.  Позволяет назначать устройствам имена учеников для проведения именного голосования.

Позволять вводить в качестве ответа на вопрос текст в свободной форме объемом 230 символов.

Позволяет проводить опрос, в ответах на который требуется использование уравнений.

Позволяет выводить результаты голосования в виде гистограммы и круговой диаграммы.

В методичке подробно описаны следующие функции:

- интерфейс устройства

- работа с меню

- инструкция по регистрации пультов

- инструкция по вводу текста, уравнений, цифр, символов

- возможные типы вопросов и работа с ними

Состав поставки:

Кейс для хранения

ПО

приемник

пульты ученика -  24 шт.

Пульт учителя – 1шт.

отвертка

методичка по работе с системой голосования

В составе методички примеры уроков с использованием системы голосования, а так же примеры выполнения заданий ЕГЭ и ГИА с использованием пультов голосования - показаны несколько типов голосования.
	шт. 
	14
	86 488,21

	1 210 834,94


	15.
	Многофункциональное устройство Тип 1:

Многофункциональное устройство HP LaserJetPro MFP M127fn  (CZ 181А)

c дополнительным картриджем HP 83А (CF283A)

Производитель: Hewlett-PackardCo.

	Многофункциональное устройство:

Система печати

Технология печати - Лазерная

Скорость печати в ч/б формате 20 стр/мин 

Разрешение печати принтера 600x600 т/д

Стандартные языки управления принтером PCLm

Имеется автоматической двусторонней печати

Система сканирования и копирования

Тип сканера - планшетный

Оптическое разрешение при сканировании 1200 т/д.

Изменение размера при копировании  от 25% до 400%.

Скорость копирования в ч/б формате 21 копия в минуту.

Максимальное количество 99 копий за цикл.

Факс

Наличие факса

Скорость факса 33.6 кбит/с

Разрешение факса 300x300 т/д

Техническая информация 

Частота процессора 600 МГц 

Стандартное ОЗУ 128  Мб

Лоток подачи бумаги на 150 листов

Лоток приёма бумаги  на 100 листов

Размерносителей A4; A5; B5-Japanese; envelopes (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarch #7 3/4); 16K; post cards (Standard #10, JIS single and double).

Поддерживаемые типы печатных носителей Бумага (обычная, LaserJet), конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки

Интерфейсподключения Hi-Speed USB 2.0 port, built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port.

Готовностьработывсети
ПоддерживаемыеОС Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 or higher);Mac OS X v 10.6; Linux.

Максимальная месячная нагрузка 8000 стр

Уровень шума 48 дБ.

Потребляемая мощность 480 Вт (активный/печать), 186 Вт (копия), 4.5 Вт (готов), 1.1 Вт (отключение).

Картриджи 

Марка черного картриджа

CF283A 

Комплектация    

МФУ, картридж, дополнительный картридж, руководство пользователя, гарантия, CD, набор кабелей.
	шт.
	10
	10 998,60

	109 986,00


	16.
	Многофункциональное устройство Тип 2:

Многофункциональное устройство

Epson M200

(C11CC83311)

Производитель SEIKO EPSON CORPORATION
	Многофункциональное устройство: 

Технология печати – струйная.

Для печати черно-белых документов.

Функция копирования. Функция сканирования.

Цветность печати - черно-белая.

Гарантия 12 месяцев или 50 000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым).

Принтер


Максимальный формат A4

Максимальное разрешение 1440х720 dpi.

Минимальный объем капли3 пл.

Область печати  210x297 мм.

Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт) 34 стр/мин.

Скорость черно-белой печати A4 (ISO) 15 стр/мин.

Время выхода первой страницы 5,4 сек.

Копир


Максимальное разрешение копира 200х2400  (ч/б)
.

Максимальное количество копий за цикл
99.

Сканер:


Тип сканера – планшетный.

Тип датчика – CIS.

Максимальный формат оригинала - A4.

Максимальный размер сканирования 216x297 мм.

Разрешение сканера 1200х2400 dpi.

Устройство автоподачи оригиналов.

Емкость устройства автоподачи оригиналов на 30 листов.
Лоток


Подача бумаги стандартная на 100 листов.

Интерфейсы


USB, тип B

Ethernet


Носители для печати


Печать на карточках

Печать на конвертах

Расходные материалы


Минимальная плотность бумаги 64 г/м2


Максимальная плотность бумаги 95  г/м2

Тип чернил – пигментные.

Количество контейнеров – 1.

Дополнительная информация


Поддержка Операционных Систем ОS X, Windows. 

ЖК-дисплей

Диагональ ЖК-дисплея, см 2-x строчный.

Функции ЖК-дисплея управление устройством.

Потребляемая мощность (при работе) 10 Вт

Минимальная рабочая температура 10 Со 

Максимальная рабочая температура 35 Со

Количество копий на стартовом и основном контейнере с чернилами 11 000 копий.

Габариты

Ширина, мм 435

Глубина, мм 377

Высота, мм 226.
	шт.
	19
	10 966,07

	208 355,33


	17.
	Многофункциональное устройство Тип 3:

Многофункциональное устройство

HPOfficejetPro 8600 (CM749A)

с дополнительными картриджами

черный HP950XL (CN045AE)

голубой

HP951XL (CN046AE)

желтый

HP951XL (CN048AE)

пурпурный

HP951XL (CN047AE)

Производитель Hewlett-PackardCo.

	Многофункциональное устройство:

Тип печати – цветная;

Технология печати – струйная;

Размещение – настольный.

Принтер 

Максимальный формат - A4.

Печать фотографий: 

Количество цветов 4;

Возможность печати без полей; 

Максимальное разрешение для ч/б печати 600x1200 dpi.

Максимальное разрешение для цветной печати 4800x1200 dpi.

Скорость печати 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4).

Время печати 10x15 см (цветн.)  69 с.

Время выхода первого отпечатка 13 c (ч/б), 14 c (цветн.).

Сканер

Тип сканера – планшетный;

Максимальный формат оригинала - A4

Максимальный размер сканирования 216 x 297 мм;

Глубина цвета 24 бит;

Разрешение сканера 600x1200 dpi.

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x1200 dpi.

Максимальное разрешение копира (цветн.)  600x1200 dpi.

Скорость копирования 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4).

Максимальное количество копий за цикл 99.

Лоток подача бумаги на 250 листов. (стандартная).

Интерфейсы Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0.

Дополнительный набор картриджей.
	шт.
	10
	11 962,68
	119 626,80

	18.
	Мобильный компьютер Тип 1:

Мобильный компьютер HewlettPackard 350

Производитель: Hewlett-PackardCo.

	Мобильный компьютер:

Свойства экрана

Диагональ экрана  15.6 дюймов.

Тип экрана - LED (матовый). 

Номинальное разрешение экрана 1366x768.

Процессор и набор основных микросхем

Базовая тактовая частота  1,6 GHz, максимальная –  2,6 GHz; 

Объем кэш памяти последнего уровня 3 Мб

Число ядер/потоков 2/4,

Максимальное потребление  15 Вт

Оперативная память

Объем оперативной памяти 8 Гб

Максимальный объем оперативной памяти 16 Гб

Тип памяти  DDR3 1600Мhz
Видеоконтроллер

Дискретный, объем видеопамяти 2Гб, тип памяти  DDR3

Поддержка внешнего видеовыхода VGA, HDMI
Накопители информации

Жесткий диск SATA. 

Размер жесткого диска 500 Гб.

Скорость вращения жесткого диска  5400 об/мин.

Оптический привод  DVD-supermulti
Устройство чтения-записи карт памяти 

SD/SDHC/SDXC
Средства коммуникации

Cетевая карта  10/100/1000 Мбит

Встроенный модуль беспроводной связи - (802.11 b/g/n) 

Bluetooth версии  4.0

Порты ввода-вывода 

USB  2 xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, VGA, HDMI, RJ45, разъем для микрофона/наушника, слот для замка безопасности

Звуковая подсистема

Аудиосистема - встроенные динамики 2 шт, встроенный стереомикрофон

Устройство ввода 

Указатель Touchpad с функцией распознавания нескольких касаний

Русифицированная полноразмерная влагозащищенная клавиатура c выделенным цифровым блоком

Батарея

Тип аккумулятора 4 cell

Время работы от аккумуляторов 8 ч

Дополнительные характеристики:

Операционная система - Win 8.1 Pro 64 (обусловлено совместимостью с ПО заказчика)

(Дистрибутив в комплекте)

ПОдля автоматического обновления драйверов, софта, установке обновлений ОС (в т.ч. по расписанию), а также отслеживанию корректной работы всех элементов системы;

ПО, позволяющее создавать контрольные точки для восстановления системы, создавать резервные копии системы на внешние носители, позволяющее переустанавливать программы и драйвера, а также откатывать систему к заводским настройкам  из единой графической консоли, а также до загрузки системы;

системы (драйверов) и задания настроек;

ПО для обеспечения безопасности системы за счет задания паролей на запуск системы до загрузки, задание контрольных вопросов для исключения вероятности забыть пароль, возможности создания единого уникального идентификатора для доступа к, шифрования диска, многофакторной аутентификации пользователя (пароль, биометрические данные, смарт-карта, bluetooth-соединение)

Веб-Камера – разрешение 720р

Вес  2,5 кг.


	шт.
	45
	28 341,91

	1 275 385,95


	19.
	Мобильный компьютер Тип 2:

Мобильный компьютер

HewlettPackard 350

Производитель Hewlett-PackardCo.

	Мобильный компьютер:

Свойства экрана

Диагональ экрана  15.6 дюймов.

Тип экрана - LED (матовый). 

Номинальное разрешение экрана 1366x768.

Процессор и набор основных микросхем

Базовая тактовая частота  1,6 GHz, максимальная –  2,6 GHz; 

Объем кэш памяти последнего уровня 3 Мб

Число ядер/потоков 2/4,

Максимальное потребление  15 Вт

Оперативная память

Объем оперативной памяти 8 Гб

Максимальный объем оперативной памяти 16 Гб

Тип памяти  DDR3 1600Мhz
Видеоконтроллер

Дискретный, объем видеопамяти 2Гб, тип памяти  DDR3

Поддержка внешнего видеовыхода VGA, HDMI
Накопители информации

Жесткий диск SATA. 

Размер жесткого диска 500 Гб.

Скорость вращения жесткого диска  5400 об/мин.

Оптический привод  DVD-supermulti
Устройство чтения-записи карт памяти 

SD/SDHC/SDXC
Средства коммуникации

Cетевая карта  10/100/1000 Мбит

Встроенный модуль беспроводной связи - (802.11 b/g/n) 

Bluetooth версии  4.0

Порты ввода-вывода 

USB  2 xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, VGA, HDMI, RJ45, разъем для микрофона/наушника, слот для замка безопасности

Звуковая подсистема

Аудиосистема - встроенные динамики 2 шт, встроенный стереомикрофон

Устройство ввода 

Указатель Touchpad с функцией распознавания нескольких касаний

Русифицированная полноразмерная влагозащищенная клавиатура c выделенным цифровым блоком

Батарея

Тип аккумулятора 4 cell

Время работы от аккумуляторов 8 ч

Дополнительные характеристики:

Операционная система - Win 8.1 Pro 64 (обусловлено совместимостью с ПО заказчика)

(Дистрибутив в комплекте)

ПОдля автоматического обновления драйверов, софта, установке обновлений ОС (в т.ч. по расписанию), а также отслеживанию корректной работы всех элементов системы;

ПО, позволяющее создавать контрольные точки для восстановления системы, создавать резервные копии системы на внешние носители, позволяющее переустанавливать программы и драйвера, а также откатывать систему к заводским настройкам  из единой графической консоли, а также до загрузки системы;

системы (драйверов) и задания настроек;

ПО для обеспечения безопасности системы за счет задания паролей на запуск системы до загрузки, задание контрольных вопросов для исключения вероятности забыть пароль, возможности создания единого уникального идентификатора для доступа к, шифрования диска, многофакторной аутентификации пользователя (пароль, биометрические данные, смарт-карта, bluetooth-соединение)

Веб-Камера – разрешение 720р

Вес  2,5 кг.
	шт.
	34
	28 341,91

	963 624,94


	20.
	Мобильный компьютер Тип 3:

Мобильный компьютер HewlettPackard 455

Производитель: Hewlett-PackardCo.

	Мобильный компьютер:

Свойства экрана

Диагональ экрана  15.6 дюймов.

Тип экрана - LED (матовый). 

Номинальное разрешение экрана 1366x768.

Процессор и набор основных микросхем

Максимальная тактовая частота  3,0 GHz, Объем кэш памяти последнего уровня 4 Мб

Число ядер/потоков 4/4,

Максимальное потребление  19 Вт

Оперативная память

Объем оперативной памяти 4 Гб

Максимальный объем оперативной памяти 16 Гб

Тип памяти  DDR3 1600Мhz
Видеоконтроллер

Дискретный, объем выделенной видеопамяти 2гб, DDR3

Поддержка внешнего видеовыхода VGA, HDMI
Накопители информации

Жесткий диск SATA. 

Емкость - 500 Гб, скорость вращения, 5400 об/мин. Функция остановки жесткого диска при резком изменении положении ноутбука в пространстве; Привод  DVD-supermulti Устройство чтения-записи карт памяти 

SD/SDHC/SDXC
Средства коммуникации

Cетевая карта  10/100/1000 Мбит

Встроенный модуль беспроводной связи - (802.11 b/g/n) 

Bluetooth версии не ниже 4.0

Порты ввода-вывода 

USB  2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA, HDMI, RJ45, разъем для микрофона/наушника, слот для замка безопасности

Звуковая подсистема

Аудиосистема - встроенные динамики 2 шт, встроенный стереомикрофон

Устройство ввода 

Указатель Touchpad с функцией распознавания нескольких касаний

Русифицированная полноразмерная влагозащищенная клавиатура c выделенным цифровым блоком

Батарея

Тип аккумулятора 4 cell, емкостью 40 Вт/ч

Дополнительные характеристики:

Операционная система - Win 8.1 Pro 64 (обусловлено совместимостью с ПО заказчика)

ПОдля автоматического обновления драйверов, софта, установке обновлений ОС (в т.ч. по расписанию), а также отслеживанию корректной работы всех элементов системы;

ПО, позволяющее создавать контрольные точки для восстановления системы, создавать резервные копии системы на внешние носители, позволяющее переустанавливать программы и драйвера, а также откатывать систему к заводским настройкам  из единой графической консоли, а также до загрузки системы;

системы (драйверов) и задания настроек;

ПО для обеспечения безопасности системы за счет задания паролей на запуск системы до загрузки, задание контрольных вопросов для исключения вероятности забыть пароль, возможности создания единого уникального идентификатора для доступа к, шифрования диска, многофакторной аутентификации пользователя (пароль, биометрические данные, смарт-карта, bluetooth-соединение)

Веб-Камера – разрешение 720р

Корпус с прорезиненной крышкой, для обеспечения повышенной надежности 

Вес  2,5 кг.
	шт.
	640
	24 748,77

	15 839 212,80


	21.
	Программное обеспечение Тип 1:

Обновление операционной системы MicrosoftWindows 8 ProfessionalRus

(FQC-02869)

Офисное программное обеспечение MicrosoftOfficeProfessional 2013

(79P-03845)

Производитель MicrosoftCorporation
	Обновление операционной системы MicrosoftWindows 8 ProfessionalRus
Неисключительное право использования операционной системы оформляется в рамках годовой подписки на последние версии и редакции с правом дальнейшего продления.

Офисное программное обеспечение MicrosoftOfficeProfessional 2013, состоит из пакета офисных приложений, включающий: текстовый процессор; электронные таблицы, программу для разработки презентаций, почтовый клиент. Неисключительное право использования пакета офисных приложений оформляется годовой подпиской на последние версии и редакции с правом дальнейшего продления.

(Предустанавливается на мобильные компьютеры Тип 1, Тип2, Тип3).
	шт.
	719
	319,84

	229 964,96


	22.
	Программное обеспечение Тип 2:

Программное обеспечение антивирус

Kaspersky
(KL4861RAEFE)

Производитель : ЗАО «Лаборатория Касперского»
	Лицензионный ключ на приобретение неисключительных (пользовательских)  лицензионных прав на антивирусное программное обеспечение имеет срок подписки 365 дней. Обеспечивает антивирусную защиту, т.е. сочетает в себе сигнатурные, проактивные, облачные технологии и обеспечивать заказчику защиту от вредоносных программ. Обеспечивает контроль программ, т.е. позволяет отслеживать программы, работающие в локально-вычислительный сети. Обеспечивает контроль устройств, т.е. позволяет контролировать доступ устройства в зависимости от способа подключения, типа или заводского номера устройства.

(Предустанавливается на мобильные компьютеры Тип 1, Тип2, Тип3).
	шт.
	719
	182,45

	131 181,55


	23.
	Дополнительное устройство Тип 1:

Манипулятор оптический Microsoft
Optical Mouse 200

(35H-00002)

Производитель Microsoft Corporation
	Устройство мышь оптическая:

· тип – оптическая;

· имеет три клавиши;

· подключение и питание мыши осуществляется через USB порт;

· имеет колесико для скроллинга.


	шт.
	513
	362,05

	185 731,65


	24.
	Дополнительное устройство Тип 2:

Колонки акустические TOPDEVICE TDS-501 (DRTDS501WOOD)

Производитель : TOPDEVICE
	Акустические колонки:

- формат - 2.0 (стереоколонки); 

 - мощность (RMS) 40 Вт;            

 - подключение к компьютеру через разъем для передачи звукового сигнала (3,5 мм); 

- материал корпуса колонок - дерево; 

 - диапазон воспроизводимых частот - 20-20000 Гц;                                                -  имеет регулятор громкости.
	шт.
	41
	1 736,74
	71 206,34



	25.
	Дополнительное устройство Тип 3:

Точка доступа для создания беспроводной локальной сети D-Link DAP-1360

(RT-N16)

Производитель D-Link Corporation
	Точка Доступа организации локальной вычислительной сети.

Поддержка стандартов:

· 802.11n беспроводная LAN

· 802.11g беспроводная LAN

· 802.11b беспроводная LAN

· 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet

· ANSI/IEEE 802.3 NWayauto-negotiation

Интерфейсы устройства:
· 802.11g/n беспроводная LAN

· 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN

Диапазон частот :
· От 2,4 до 2,4835 ГГц

Количество каналов:
· ETSI- 13
· FCC - 11
Режимы работы:
· Точка доступа
· Клиент точки доступа

· Мост

· Мост с точкой доступа
· Повторитель

· Клиент маршрутизатора WISP

· Повторитель WISP
Безопасность:
· 64/128-битное WEP-шифрование данных

· WPA-PSK, WPA2-PSK

· WPA-EAP, WPA2-EAP

· TKIP, AES

· Фильтрация МАС-адресов

· Отключение широковещания SSID

· WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Управление устройством осуществляется через Web-интерфейс управления на основе InternetExplorer v6, NetscapeNavigator v6 или другого браузера поддержкой Java.
	шт.
	29
	887,67
	25 742,43

	26.
	Дополнительное устройство Тип 4:

Гарнитура компактная MicrosoftHeadsetLifeChatLX-1000 (JTD-00009)

Производитель MicrosoftCorporation
	Гарнитура компактная для мобильного компьютера

Тип крепления - оголовье.

Подключение кабеля - одностороннее.

Воспроизводимые частоты в диапазоне от 80 Гц до 20 000 Гц.

Импеданс – 34 Ом.

Чувствительность наушников - 98 дБ
	шт.
	237
	991,29

	234 935,73


	27.
	Дополнительное устройство Тип 5:

Разветвитель

Kreolz< HUB-016> HUB 7-port

(Hub07-01)

Производитель

Kreolz
	USB разветвитель:

- Имеет 7 портов USB версии 2.0;

- обеспечивает питание подключенных устройств.
	шт.
	35
	512,97


	17 953,95



	28.
	Дополнительное устройство Тип 6:

Графический планшет WacomBambooPen, 6
(CTL-470K-RUPL)

Производитель :Wacom
	Графический планшет:

Рабочая область планшета составляет 125х85 мм.

Разрешение экрана  2500 lpi.

По средствам интерфейса USB обеспечивается подключение данного устройства к компьютеру.

В комплект устройства входит беспроводной стилус, не использующий какие-либо элементы питания (батарейки, аккумуляторы и пр.).

В комплекте с устройством поставляется программное обеспечение для рисования с интерфейсом на русском языке.

В комплекте поставляется программное обеспечение, обеспечивающее распознание русского рукописного текста.
	шт.
	117
	3 253,02
	380 603,34

	29.
	Дополнительное устройство Тип 8:

Тележка  SchoollBox

Производитель:

ООО "КМК завод"


	Тележка для хранения и зарядки мобильных устройств:

-  предназначена для хранения и транспортировки портативных  комплексов; 
- каркас тележки-сейфа выполнен из металла; 
- тележка-сейф имеет 30 отсеков для установки  портативных комплексов (размер каждого отсека рассчитан для  установки одного поставляемого портативного программно-технического комплекса обучающегося); 
- наличие ручек и 4-х колес для удобства транспортировки (два из них имеют фиксирующий механизм);

- столешница имеет углубление, глубиной 3 см, разделенное перегородками на отсеки (4 отсека) для размещения оборудования;

- тележка-сейф оборудована замками для обеспечения запрета доступа внутрь;

- тележка-сейф оборудована 30 розетками;

- тележка-сейф имеет общий электрический выключатель, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузок по току.

Тележка-сейф обеспечивает, два режима зарядки портативных комплексов:

- в первом режиме питание подается сперва на одну группу розеток до полной зарядки портативных комплексов, подключенных к этой группе, затем автоматически переключается на следующую группу розеток. По завершении зарядки всех подключенных портативных комплексов, питание автоматически отключается;

- во втором режиме питание автоматически переключается на следующую группу розеток через 25 минут. 

Тележка-сейф снабжена световыми индикаторами для отображения режима зарядки.
	шт.
	48
	36 943,11


	1 773 269,28


	30.
	Дополнительное устройство Тип 9:

Микроскоп цифровой MicroLife

(ML -12-1.3)
Производитель:
MicroLife
	Микроскоп цифровой:

- разрешение сенсора – 1280х1024;

- увеличение – 640 крат, в 6 этапов;

- тип ламп подсветки – светоизлучающий диод;

- подключение к компьютеру – через USB порт.

В комплекте с устройством поставляются: пинцет, контейнер с крышкой для биообразцов, пипетка, комплект микропрепаратов для настройки микроскопа, руководство пользователя, программное обеспечение;

программное обеспечение, входящее в комплект, позволяет сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения, изготавливать слайд-шоу из полученных изображений.
	шт.
	49
	7 757,44
	380 114,56

	31.
	Конструкторы и наборы Тип 1:

Комплект LEGO "Кружок по началам робототехники"

Производитель: Lego Group
	Конструктор по началам робототехники:
· Предназначен для изучения основ робототехники.

· В составе конструктора 150 элементов с  конструктивными возможностями соединения,  USB коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния.

· Через коммутатор осуществляется управление датчиками и моторами (при помощи программного обеспечения).

· Имеется порт для  обмена данными между датчиками и компьютером.

· Имеется возможность запрограммировать вращение мотора в разных направлениях (почасовой стрелке или против), изменять мощность работы мотора.

· Питание на мотор подается через порт USB компьютера.

· Возможность подключения к мотору других элементов конструктора (например, оси).

· Датчик наклона обеспечивает регистрацию положения модели в шести положениях: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон».

· Датчик расстояния позволяет обнаруживать объекты на расстоянии 15 см от модели.

Ресурсный набор к конструктору по началам робототехники:

· Включает дополнительные и новые элементы для сборки четырех новых моделей: "Колесо обозрения", "Подъемный кран", "Автомобиль", "Дом".
Программное обеспечение к конструктору по началам робототехники (лицензия на образовательное учреждение) включает:

· Комплект заданий, книга для учителя  на компакт-диске включает сквозные занятия по всему курсу робототехники, охватывающие широкий круг учебных тем, задания  интегрированы в программное обеспечение.
· лицензию на образовательное учреждение.

Конструктор по началам конструирования:

· Предназначен для расширения знаний обучающихся о простых механизмах (зубчатых колесах, колесах с осями, рычагах и шкивах), являются средством для подготовки обучающихся к более сложным занятиям по основам робототехники, моделированию и конструированию.
· В наборе 16 базовых моделей, 4 основные модели и 4 модели для исследования принципов действия простых и сложных механизмов.

Комплект заданий к конструктору по началам конструирования:

· На компакт-диске 16 занятий по базовым моделям, 4 основных занятия с дальнейшим развитием и 4 технические задачи; руководство для учителя, раздаточные рабочие бланки учащихся и глоссарий.
Конструктор "Технология и физика":

· Предназначен для изучения устройств и принципов действия простых механизмов, машин и различных конструкций, оснащенных мотором, проведения экспериментов по изучению уравновешенных и неуравновешенных сил, силы трения, воздействия сил на тела, скорости и тяговой мощности, закрепления навыков измерения расстояний, времени, скорости и веса,  движения и скорости и т.д.
· В наборе: детали для сборки 10 базовых и 18 основных моделей.
Задания базового уровня к конструктору "Технология и физика":

· Задания базового уровня (на оптическом носителе) включают  37 занятий по базовым моделям,  14 основных занятий с дальнейшим развитием и  6 технических задач. Имеются вводные анимации к занятиям, материалы для учителя, раздаточные рабочие бланки обучающихся, глоссарий.
Конструктор "Пневматика":

· Набор дополнительных элементов (30 деталей) к конструктору "Технология и физика". Предназначен для изучения пневматических устройств, проведения лабораторных работ по теме "Потенциальная и кинетическая энергия", измерения давления, изучения процессов сжатия воздуха, подачи и распределения его в пневматической системе. Позволяет собирать 5 базовых  моделей и 4 модели реальных пневматических устройств.
В наборе:  насосы, трубки, пневмоцилиндры, воздушные клапаны, ресивер, манометр.
Комплект заданий к конструктору "Пневматика":

· Книга для учителя к конструктору "Пневматика" (на оптическом носителе) содержит 14 занятий по базовым моделям, 4 основных занятия и 2 технические задачи, видеоролики.
Конструктор "Возобновляемые источники энергии":

· Набор дополнительных элементов (12 деталей) к конструктору "Технология и физика".
· предназначен для изучения возобновляемых источников энергии, а также производства, передачи, сохранения, преобразования и потребления энергии.

· позволяет собрать 6 моделей реальных энергетических объектов, ветровую электростанцию и автомобиль на солнечных батареях.

· В наборе: солнечная батарея, лопасти турбины, мотор-генератор, светодиоды, соединительные кабели, мультиметр.

Комплект заданий к конструктору "Возобновляемые источники энергии":

Книга для учителя к конструктору "Возобновляемые источники энергии" (на оптическом носителе) содержит 6 уроков и 4 технические задачи для изучения основных возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, водные потоки,  тематические картинки, задания к занятиям, материалы для учителя, раздаточные рабочие бланки обучающихся, глоссарий.
	шт.
	41
	70 348,49
	2 884 288,09

	32.
	Конструкторы и наборы Тип 2:

Конструктор LEGOWeDoПервоРобот

(676471)
Производитель: Lego Group
	Предназначен для изучения основ робототехники.  В состав конструктора входит 150 элементов с  конструктивными возможностями соединения, USB коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния. Через коммутатор осуществляется управление датчиками и моторами (при помощи программного обеспечения). Имеется порт для  обмена данными между датчиками и компьютером. Имеется возможность запрограммировать вращение мотора в разных направлениях (почасовой стрелке или против), изменять мощность работы мотора. Питание на мотор подается через порт USB компьютера. Возможность подключения к мотору других элементов конструктора (например, оси). Датчик наклона обеспечивает регистрацию положения модели в шести положениях: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон». Датчик расстояния позволяет обнаруживать объекты на расстоянии 15 см от модели. На упаковке указано название конструктора и возраст на который рассчитан конструктор.
	шт.
	43
	7 342,48

	315 726,64


	33.
	Конструкторы и наборы Тип 3:

LEGOWeDoПервоРобот, Ресурсный набор (676472)

Производитель: Lego Group
	Ресурсный набор к конструктору по началам прикладной информатики и робототехники включает дополнительные и новые элементы в количестве 325 шт. для сборки четырех новых моделей: "Колесо обозрения", "Подъемный кран", "Автомобиль", "Дом". На упаковке указано название конструктора, возраст на который рассчитан конструктор.
	шт.
	43
	3 050,53

	131 172,79


	34.
	Конструкторы и наборы Тип 4:

ПО к конструктору LEGOWeDoПервоРобот (676543)

Производитель: Lego Group
	Комплект заданий, книга для учителя  на компакт-диске включает сквозные занятия по всему курсу робототехники, охватывающие широкий круг учебных тем, задания интегрированы в программное обеспечение. Программное обеспечение имеет понятный интерфейс, предусматривает возможность записи, программирование осуществляется с использованием пиктограмм.
	шт.
	3
	5 223,19
	15 669,57

	35.
	Конструкторы и наборы Тип 5:

Лицензионное соглашение на использование ПО к конструктору LEGOWeDoПервоРобот (676542)

Производитель: Lego Group
	Лицензионное  соглашение на использование программного обеспечения позволяет использовать программное обеспечение конструктора по робототехнике более чем на 1 компьютере.
	шт.
	1
	14 313,27
	14 313,27

	36.
	Конструкторы и наборы Тип 6:

Конструктор LEGO
"Простые механизмы" (676464)

Производитель: LegoGroup
	Набор «Простые механизмы».

Детали набора изготовлены из пластмассы или металла, 204 детали для построения восьми механических моделей; набор содержит восемь цветных двусторонних карточек с инструкциями. В наборе: 16 базовых моделей, 4 основные модели и 4 модели для исследования принципов действия простых и сложных механизмов.
	наб.
	34
	3 080,23
	104 727,82

	37.
	Конструкторы и наборы Тип 7:

Комплект заданий Конструктор LEGO
"Простые механизмы" (676495)

Производитель: LegoGroup
	Компакт-диск.

На компакт-диске 15 занятий по базовым моделям, 4 основных занятия с дальнейшим развитием и 4 технические задачи; руководство для учителя, раздаточные рабочие бланки учащихся и глоссарий.
	шт.
	5
	3 520, 60
	17 603,00

	38.
	Конструкторы и наборы Тип 8:

Базовый набор

LEGO MINDSTORMS

Education EV3 (9676473)

Производитель: Lego Group
	Набор для конструирования по началам прикладной информатики и робототехники предназначен для использования в классе. Набор  работает с  Bluetooth и WiFi. Набор состоит из 540 элементов и поставляется в удобной коробке. В наборе:

∙ электро сервомотор - 3 шт.

∙ встроенные в моторы датчики вращения и ультразвуковой датчик

∙ датчик цвета, гироскопический датчик и датчики касания 2 шт.

∙ перезаряжаемая аккумуляторная батарея

∙ колеса

∙ соединительные кабели

∙ инструкции по сборке

∙ элементы для создания множества моделей.
	наб.


	1
	17 653,31


	17 653,31



	39.
	Конструкторы и наборы Тип 9:

Зарядное устройство для LEGOMINDSTORMS
Education EV3 (676506)

Производитель: Lego Group
	Блок питания 220/10 V (постоянного тока)  предназначен для подзарядки батареи микрокомпьютера набора для конструирования по началам прикладной информатики и робототехники от сети 220V. Все предлагаемые к поставке элементы конструктивно совместимы с элементами набора.
	шт.
	1
	2 164,31
	2 164,31

	40.
	Конструкторы и наборы Тип 10:

Программное обеспечение для

LEGO MINDSTORMS
Education EV3 (676524)

Производитель: Lego Group
	Программное обеспечение для конструирования по началам прикладной информатики и робототехники основано на программном пакете NationalInstrumentsLabVIEW™ для одного ПК, оптимизировано для использования в классе, доступно для детей среднего школьного возраста. Программирование основывается на графическом интерфейсе с использованием иконок. Функционал регистрации данных является мощным инструментом для проведения различной экспериментальной работы. Программное обеспечение позволяет собирать, анализировать и использовать данные получаемые от датчиков. На основе полученных данных можно построить графики и использовать их в процессе дальнейшего управления моделью.

Программное обеспечение поставляется со специальным инструментом по обучению roboteducator, включающим 45 пошаговых мультимедийных уроков, для обучения  основам робототехники, обучает пользованию функционалом регистрации данных и разъясняет свойства аппаратного обеспечения, содержит встроенный редактор контента для редактирования учебных курсов и создания собственных. ПО содержит электронные тетради для работы учеников.
	шт.
	1
	5 627,19
	5 627,19

	41.
	Лабораторное оборудование Тип 1:

Набор Cornelson
"Растения и животные. Среда обитания"

Производитель: CornelsenExperimenta
	В составе комплекте: стекло для определения прозрачности воды; стеклянный флакон - 3 шт.; полиэтиленовый флакон - 3 шт.; пластиковый шланг с соединительными приспособлениями - 1 шт.; шприц - 1 шт.; часовое стекло - 3 шт.; лоток для выращивания ростков - 4 шт.; чаша пластиковая - 1 шт.; двойное блюдце - 1 шт.; железный тигель -  1 шт.; штатив для тигля -  1 шт.; щипцы для тигля -  1 шт.; металлическая ложка -  1 шт.; пластиковый пакет - 1 шт.; упаковка фильтровальнойбумаги - 1 шт.; краситель, красный - 1 шт.; упаковка тестовых полосок - 1 шт.; растительное масло -  1 шт.;  универсальная индикаторная бумага - 1 шт.; раствор йода -  1 шт.; сетка проволочная с керамическим кругом в центре - 1 шт.; спиртовая горелка - 1 шт.; измерительный цилиндр - 2 шт.; штатив для пробирок -  1 шт.; термометр -  1 шт.; лупа с тремя линзами -  1 шт.; пробирка пластиковая - 3 шт.; отвес с 10 отметками глубины - 1 шт.; огнеупорная подкладка -  1 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками.

В комплекте методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 18 опытов.
	шт. 
	9
	32 857,59


	295 718,31



	42.
	Лабораторное оборудование Тип 2:

Набор Cornelson
"Мое тело, мое здоровье"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: крахмал - 1 шт.; гидроксид кальция - 1 шт.; глюкоза (виноградный сахар) - 1 шт.; набор индикаторных полосок для определения белка -  1 шт.; набор индикаторных полосок для определения глюкозы  - 1 шт.; сахарный песок -  1 шт.; полиэтиленовая бутылка, объемом 50 мл - 1 шт.; склянка для отсасывания - 1 шт.; раствор йода - 1 шт.; резиновые пробки 18/14 мм -   6 шт.; штатив дляпробирок на 3 пробирки - 2 шт.; гиря, весом 100 г - 1 шт.; металлическая ложка - 1 шт.; пробирка, пластик, высотой 152 мм - 6 шт.; чеснокодавилка - 1 шт.; упаковка фильтровальной бумаги (100 штук) - 1 шт.; изолирующий блок - 1 шт.; часовое стекло - 4 шт.; пластмассовый стакан, градуированный, объемом 100 мл - 5 шт.; набор ватных палочек (100 штук) - 1 шт.; резиновая груша - 1 шт.; силиконовый шланг, длиной 340 мм - 1 шт.; пластмассовый шланг, длиной 200 мм - 1 шт.; пипетка, пластмасса - 2 шт.; пластмассовая трубка, длиной 300 мм - 1 шт.; пластмассовая полоска, длиной 300 мм - 1 шт.; нож  - 1 шт.; термометр, диапазон измерений чем от -10 °C до 110 °C - 1 шт.; поваренная соль (хлорид натрия) - 1 шт.; растительное масло - 1 шт.; пластмассовая коробочка, размером 60x50x30 мм - 1 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками. В комплекте методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению опытов.
	шт.
	14
	18 462,80
	258 479,20

	43.
	Лабораторное оборудование Тип 3:

Набор Cornelson
"Эксперимент с водой и воздухом"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: трубка резиновая длиной 75 см, - 1 шт.; трубка резиновая  длиной 25 см - 1 шт.;  платформа пластиковая с отверстием для крепления - 1 шт.; стакан мерный пластиковый объемом 1 л - 1 шт.; мерный цилиндр пластиковый с 3 боковыми отводами, объемом 500 мл. - 1 шт.; ткань протирочная - 1 шт.; трубка стеклянная - 1 шт; нить на катушке - 1 шт.; воронка - 1 шт; цилиндр пластиковый с воронкообразным дном - 1 шт.; покрытие водонепроницаемое,  размером 65х65 см - 1 шт.; насос для воздушных шаров пластиковый - 1 шт.; шприц пластиковый  объемом 100 мл - 1 шт.; ванна пластиковая прозрачная с отверстиями - 1 шт.; пластина пластиковая прозрачная  размером 90х90 - 1 шт.; лента клейкая бумажная - 1 рулон;  машинка - 1 шт.; колесо гребное - 1 шт.; набор №1 в пластиковом прозрачном контейнере из фигурки с парашютом, трубки пластиковой, крючка на присоске; набор №2 в пластиковом прозрачном контейнере состоящий из шаров воздушных 5 шт., зажима лабораторного, стержня металлического длиной 125 мм , трубки стеклянной с соплом, клапана воздушного шара, вентиля, наконечника пластикового, клемм 4 шт.; 13 ламинированных карточек-инструктивных материалов для обучающихся для организации самостоятельной работы; 30 карточки с изображениями входящего в состав оборудования; методическое пособие для педагога - 1 шт. В комплекте методическое пособие для педагога, которое включать введение в тему, рекомендации по подготовке и проведению 13 опытов, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися.
	шт.
	15
	17 200,52
	258 007,80

	44.
	Лабораторное оборудование Тип 4:

Набор Cornelson
"Природные явления"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: штативный стержень - 1 шт.;  пластмассовая ванна - 1 шт.;  резонансная коробка - 2 шт.;  пластмассовый стакан, объемом 500 мл - 1 шт.;  колонка весов - 1 шт.;  треножник - 1 шт.;  спиртовая горелка - 1 шт.;  коромысло весов - 1 шт.;  лопастное колесо - 1 шт.;  шприц, объемом 30 мл - 1 шт.;  чаши для весов с подвесками - 2 шт.;  пружинные весы / динамометр - 2 шт.;  рычаг - 1 шт.;  термометр - 1 шт.;  пробирка, длиной 160 мм - 1 шт.;  стеклянная трубка, длиной 200 мм - 1 шт.;  барабанная палочка - 1 шт.;  колесо - 1 шт.;  колесо с крючком - 1 шт.;  тележка - 1 шт.;  фонарик - 1 шт.;  воронка - 1 шт.;  колба Эрленмейера - 1 шт.;  химический стакан, объемом 100 мл - 1 шт.;  пластмассовый стакан, объемом 100 мл - 1 шт.;  держатель для пробирок - 1 шт.;  линза, f = +50 мм - 1 шт.;  пластина из оргстекла - 1 шт.;  пластмассовая пластинка - 1 шт.;  зеркальная фольга - 1 шт.;  плоское зеркало - 1 шт.;  резиновые пробки 24/19 мм, 1 отверстие диаметром 8 мм - 1 шт.;  резиновые пробки 24/19 мм, 2 отверстия - 1 шт.;  свечи в металлической оправе - 2 шт.;  краситель - 1 шт.;  веревка - 1 шт.;  медная проволока с изоляцией - 1 шт.; картушка для компаса, синий рисунок - 1 шт.;  держатель для фонарика - 1 шт.;  гиря с крючком, весом 50 г - 2 шт.;  пипетка, стекло - 1 шт.;  шлицевой штекер - 3 шт.;  ползун - 1 шт.;  вагонетка - 2 шт.;  контрольный кабель - 5 шт.;  батарейка, 1,5 В, - 4 шт.;  проволочная сетка - 1 шт.;  металлическая тарелка - 1 шт. Все части набора располагаюся в пластиковом кейсе с замками. В комплекте методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 90 опытов, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися.
	шт.
	9
	35 871,08
	322 839,72

	45.
	Лабораторное оборудование Тип 5:

Набор Cornelson
"Виды почв и растений"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта:  пластиковый стакан, объемом 250 мл, градуированный - 8 шт.;  безмен  - 2 шт.;  штатив для пробирок - 2 шт.;  пробирки пластиковые - 6 шт.;  огнезащитная подкладка - 2 шт.;  треножник - 2 шт.;  стеклянная бутылка - 6 шт.;  тигель - 2 шт.;  емкость для проращивания - 8 шт.;  металлическая ложка - 2 шт.;  сетка из медной проволоки - 8 шт.;  трубчатый фильтр - 8 шт.;  охватывающая муфта - 8 шт.;  емкость для фильтрования  - 8 шт.;  тигельные щипцы - 2 шт.;  часовое стекло - 6 шт.;  упаковка фильтрующей бумаги - 1 шт.;  упаковка универсальной индикаторной бумаги - 1 шт.;  двойная чашка - 2 шт.;  лупа с тремя линзами - 2 шт.;  пластиковый стакан, объемом 125 мл, градуированный - 8 шт.;  керамическая сетка - 2 шт.;  спиртовая горелка - 2 шт.;  мерный цилиндр - 2 шт.; препаровальная игла - 2 шт.;  резиновые пробки - 6 шт.;  пипетка, пластик - 2 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками. В комплекте  методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 11 опытов.
	шт.
	8
	34 461,22
	275 689,76

	46.
	Лабораторное оборудование Тип 6:

Набор Cornelson
"Вещества в повседневной жизни"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: колба Эрленмейера, объемом 100 мл - 1 шт.;  пластиковый стакан, градуированный, объемом 100 мл - 1 шт.;  набор принадлежностей - 1 шт.;  набор металлических цилиндров - 1 шт.;  набор образцов материалов - 1 шт.;  набор образцов для опытов по горению веществ - 1шт.;  тестовый стержень для определения жесткости воды - 1 шт.;  тестовый стержень для определения содержания нитритов / нитратов - 1 шт.;  поваренная соль (хлориднатрия) - 1 шт.; сахар - 1 шт.; лимонная кислота - 1 шт.; краситель, красный - 1 шт.;  растительное масло - 1 шт.;  пара вставных ножек для профильного рельса - 1 шт.;  упаковка фильтровальной бумаги (100 шт.) - 1 шт.;  пластиковая чаша - 1 шт.;  индикаторный раствор, pH 4–10 - 1 шт.;  чаша для выпаривания - 2 шт.;  свеча-таблетка - 2 шт.; сетка проволочная с керамическим кругом в центре - 1 шт.; спиртовка - 1 шт.;  профильный рельс, длиной 360мм - 1 шт.;  

пара штативных стержней, длиной 330 мм с отверстием и длиной 200 мм с резьбовой шпилькой - 1 шт.;  зажимной движок - 2 шт.;  двойная муфта - 2 шт.;  термометр - 1 шт.;  динамометр - 1 шт.;  силиконовый шланг,  длиной 300 мм - 1 шт.;  резиновая пробка 24/19, с 1 отверстием - 1 шт.;  резиновая пробка 31/25, с 1 отверстием - 1 шт.;  резиновая пробка 31/25 - 1 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками.
В комплекте  методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 38 опытов.
	шт.
	10
	42 060,17
	420 601,70

	47.
	Лабораторное оборудование Тип 7:

Набор Cornelson
"Эксперимент с природой и окружающей средой"

Производитель:CornelsenExperimenta
	 В составе комплекта: Ловушка для насекомых – 1 шт; Подставка для пробирок - 2шт; Фильтровальная бумага - 100 листов; Распылитель - 2шт; Пакет с ватой - 1шт; Линейка - 1шт; Воронка - 1шт; Стакан  малый - 1шт; Стакан  с лупой - 4шт; Стакан объемом 500мл - 2шт; Мягкий картон - 4шт; Прозрачная пластиковая пластина - 1шт; Светонепроницаемая коробка - 1шт; Деревянные лопатки - 100 штук; Мерный стакан объемом 1000 мл – 1шт; Глиняный горшок – 5 шт; Зажим для листьев - 1шт; Пластмассовая пробирка - 6шт; Термометр - 2шт; Чашка Петри - 6шт; Металлическая ложка  - 1шт; Пластиковая коробка для хранения мелких деталей –  2 шт; Флакон с капельницей – 3 шт; Пипетка – 6 шт; Трехлинзовая лупа – 3шт; Полиэтиленовый пакет размером 18 x 26 см – 5 шт; Резиновая пробка – 6 шт; Красная пластиковая прищепка – 4шт; Резиновые кольца – 30шт; Лоток для рассады – 6шт.

В комплекте  методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 15 опытов, 15 ламинированных  карточек – инструктивных материалов для обучающихся по организации самостоятельной работы, 30 карточек с наименованием элементов набора.
	шт.
	13
	17 200,52
	223 606,76

	48.
	Лабораторное оборудование Тип 8:

Набор Cornelson
"Органы чувств. Анализаторы"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: коробка, размером 60х50х30 мм - 1 шт.; свечки в упаковке 10 штук - 2 шт.; фильтр - 1 шт.; коробка пластмассовая, размером 140х50х35 мм - 1 шт.; стекло прозрачное размером  90х90 мм - 1 шт.; пластина пластмассовая, размером 90х90 мм - 1 шт.; держатель диафрагм  - 1 шт.; вилка, длиной 95 мм - 1 шт.;  шланг, длиной 630 мм - 1 шт.; пластины - 1 шт.; бокс-камера - 1 шт.; подставка - 1 шт.; штатив, размером 100х10 мм - 1 шт.; воздушные шары в упаковке 3 штук - 1 упаковка; профильный  рельс длиной размером 360 мм - 1 шт.; пробирка, размером  200х25 мм - 1 шт.; подставки для профильного рельса - 2 шт.; набор различных материалов в упаковке 14 штук - 1 упаковка;зеркало, размером  90х90 мм - 1 шт.; пластина стеклянная, размером 90х90 мм - 1 шт.; цветной диапозитив - 1 шт.; линза двояковыпуклая, f = + 50 мм - 1 шт.; линза  двояковыпуклая f = + 100 мм  - 1 шт.; линза двояковыпуклая, f = + 200 мм - 1 шт.; линза двояковогнутая f =–100 мм - 1 шт.; диафрагма с отверстием, размером  4 мм в диаметре - 1 шт.; диафрагма со стрелкой  - 1 шт.; призма равносторонняя, размером 25х25 мм - 1 шт.; держатель экрана - 1 шт.; зажим для стаканов, размером  45 мм в диаметре - 1 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками. В комплекте  методическое пособие для педагога, с введением в тему, рекомендации по подготовке и проведению 28 опытов по отдельным темам биологии,  физики, описание практического применения полученных знаний и навыков, вопросы для обсуждения с обучающимися.
	шт.
	1
	37 031,62
	37 031,62

	49.
	Лабораторное оборудование Тип 9:

Набор Cornelson
"Эксперимент со светом и звуком"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта: Рупор, картон – 1шт; большой экран – 1шт; пластиковая ванночка размером 210x110x80 мм – 1шт; тамбурин 200мм в диам. с деревянным каркасом – 1шт; зеркало/экран, размером 150х150мм – 3шт; пластиковая пластина, прозрачная, размером 150х150мм – 1шт; труба, серая – 1шт; шланг, длиной 80см – 1шт; шланг, длиной 150см – 1шт; фонарик – 1шт; батарейка 1,5 В – 2шт; Воронка, полипропилен, диаметром 75мм – 2шт; цветная лопатка, 6 штук – 1шт; стакан, пластмасса, объемом 500мл – 1шт; мерный стакан, 1л, ударопрочный – 1шт; стакан с отверстием для шнура – 2шт; чайная свеча в жестяной гильзе – 2шт; стеклянный подсвечник – 1шт; призма равносторонняя – 1шт; компакт диск с записями шумов и звуков – 1шт; колпачок с прорезью – 1шт; крестовина, черная – 4шт; кубик – 5шт; пластиковая палочка, длиной 200 мм и диаметром 8 мм – 1шт; пипетка – 1шт; подставка для пробирок, пластмасса – 1шт; 

пробирка, пластмасса, длиной 125мм – 1шт; молоточек – 1шт; линейка, пластмасса длиной 30см – 1шт.
Набор мелких деталей №1: пластиковая коробка – 1шт; 

игрушечное дерево, длиной 8см – 1шт; музыкальная шкатулка – 1шт; шнур с мембраной, на катушке – 1шт; кольца резиновые, широкие – 1шт; трехгранный порожек – 2шт.

Набор мелких деталей №2: пластиковая коробка – 1шт; кольца резиновые, узкие – 1шт; игрушечный автомобиль – 2шт; крепежные скобы, 20 штук – 1шт; пробка резиновая 15/11мм – 6шт;
В комплекте  методическое пособие для педагога,  с введинем  в тему, рекомендации по подготовке и проведению 15 опытов, 15 ламинированных  карточек – инструктивных материалов для обучающихся по организации самостоятельной работы, 30 карточек с наименованием элементов набора.
	шт.
	1
	17 324,69
	17 324,69

	50.
	Лабораторное оборудование Тип 10:

Набор Cornelson
"От зародыша до взрослого растения/организма"

Производитель:CornelsenExperimenta
	Состав комплекта: универсальные контейнеры для проращивания растений – 6 шт.; вкладка в контейнер для проращивания растений – 12 шт.; пластины для разделения корней – 6 шт.; крышка контейнера для выращивания растений(пресс для сушки) – 6 шт.; пластины из абсорбирующего картона – 56 шт.; опорная палочка - 100 шт.; соединительный кубик для опорных палочек – 60 шт.; лоток для замачивания семян – 24 шт.; пипетка – 12 шт.; хлопковая вата (кусками) – 20 шт.; крышка для ячейки универсального контейнера – 40 шт.; светонепроницаемый контейнер для проращивания семян – 12 шт. Универсальный контейнер с прозрачной крышкой для применения в качестве аквариума или террариума для непродолжительного содержания и изучения небольших животных.- 1 штуки.
	шт.
	6
	27 225,69
	163 354,14

	51.
	Лабораторное оборудование Тип 11:

Набор Cornelson
"Воздух и атмосферное давление"

Производитель:CornelsenExperimenta
	Комплект предназначен для исследований основных свойств воздуха (доказательство существования, взвешивание воздуха), свойств нагретого воздуха (подъемная сила, явление конвекции), атмосферного давления и вакуума. В комплекте 4 контейнера-бассейна и 5 контейнеров с материалами, в том числе: стакан пластмассовый – 10 шт.; бутылка с резьбой и отверстием сбоку – 3 шт.; бутылка с резьбой – 7 шт.; пробка с резьбой и отверстием для трубки – 3 шт.; трубка диаметром 7 мм – 3 шт.; воронка с наконечником и пробкой с резьбой – 3 шт.; прозрачный пластиковый бассейн – 1 шт.; банки стеклянные (маленькие и большие) – 10 шт.; свечи в металлической подставке – 20 шт.; шприц 120 мл. – 3 шт.; модель ветряного автомобиля – 1 шт.; картон и крепления для парусов (большой и маленький) – 2 шт.; картон для камина – 1 шт.; пластина металлическая полукруглая для камина – 2 шт.; крепежные детали – 1 набора; мешки полиэтиленовые – 5 шт.; проволочная решетка – 1 шт.; перчатки махровые – 1 пары; воздушные шары  (маленькие и большие) – 2 наборов; насос для воздушных шаров – 1 шт.; мундштук для воздушных шаров – 6 шт.; пакет пуховой ваты – 1 шт.; флажок на палочке – 1 шт.; парашют с человечком (большой /маленький) – 2 шт.; «чайные» пакетики – 10 шт.; подушка надувная – 1 шт.; водяной мяч – 1 шт.; модель ветряного колеса – 1 шт.; модель теплового колеса – 1 шт.; пакеты для замораживания – 40 шт.; мяч из искусственной винилкожи – 1 шт.; насос для мяча – 1 шт., пластилин – 1 куска; присоска-подъемник – 1 шт.; банка вакуумная - 3 шт.; модель барометра – 1 шт.; весы электронные – 1 шт.; крючок на присоске – 4 шт.;  крючок на присоске с отверстием – 4 шт.; пластина для крепления крючков – 4 шт.; вантуз – 2 шт.; насос вакуумный – 3 шт.; руководство для учителя - 1 шт.
	шт. 
	6
	50 442,45
	302 654,70



	52.
	Лабораторное оборудование Тип 12:

Набор Cornelson
"Фильтрация воды"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе комплекта:  колпачок для резьбовых соединений, с отверстием - 3 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, отверстие диаметром 8 мм - 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, отверстие  диаметром  10 мм - 2 шт.; колпачок для резьбовых соединений, с отверстием - 1 шт.; силиконовое уплотнение с тефлоновой манжетой, отверстие  диаметром 12 мм - 1 шт.; дистилляционная насадка - 1 шт.; охлаждающее устройство - 1 шт.; ручка изогнутая - 2 шт.; круглодонная колба, объемом 100 мл - 1 шт.; форштос - 1 шт.; термометр со шкалой чем от –10°С до +110°C в стеклянной  трубке - 1 шт. Профильный рельс,   длиной 180мм – 1шт.; штативный стержень,   длиной 330мм – 2шт.; подошва рельса вставная (1 пара) – 1шт.; зажимной движок – 2шт.; двойная муфта с прорезью – 2шт.; зажим для фиксации на стержне, диаметром 15мм – 1шт.; кольцо держателя, диаметром 30мм – 1шт.; металлическая тарелка – 1 шт.; химический стакан, объемом 100мл – 1шт.; проволочная сетка с керамическим центром – 1шт.; спиртовая горелка – 1 шт.; резиновый шланг, диаметром 7мм – 2шт.; силиконовая смазка в тюбике – 1шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками.
	шт.
	6
	25 878,87
	155 273,22

	53.
	Лабораторное оборудование Тип 13:

Набор Cornelson
"Наблюдения за погодой"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В состав комплекте: пластиковый чемодан для хранения и переноски оборудования - 1шт.; градуированная мензурка для сбора дождевой воды - 6 шт.; зажим для треноги, компаса и флюгера - 1шт.; карта наблюдений за погодой на 4 недели - 5шт.;компас с застежкой- 1 шт.; компас с фиксируемой стрелкой - 1шт.; металлическое зеркало - 1шт.; модель термометра демонстрационная с велькроновой полоской - 1шт.; настенная доска для крепления карточек, покрытая фетром - 2шт.; пластиковые карточки с велькроновой полоской с погодными символами - 37шт.; пластиковые карточки с велькроновой полоской для записей - 5шт.; самоклеющиеся велькроновые застежки - 8шт.; сетка для подвешивания стабилизирующего груза - 1шт.; стираемый маркер - 1шт.; телескопическая тренога - 1шт.; термометр (-25 :+50 С) - 6шт.; термометр максимально-минимальный - 1шт.; ткань для очистки - 2шт.; чаша анемометра - 1шт.; Плювиометр - 1шт.
	шт.
	6
	46 336,19


	278 017,14



	54.
	Лабораторное оборудование Тип 14:

Набор Cornelson: "Свет и тень"

Производитель:CornelsenExperimenta
	Состав комплекта: светонепроницаемая коробка – 8 шт.; экран прозрачный – 15 шт.; экран двухсторонний (матовый/глянцевый) – 15 шт.; экран металлический – 15 шт.; экран бумажный матовый – 15 шт.; экран бумажный глянцевый – 15 шт.; крестообразная подставка для экрана – 15 шт.; палочки для отбрасывания тени – 15 шт.; фонарики с лампами – 15шт.; батарейка (1,5 В) – 30 шт.; металлическое зеркало – 1 шт.; Солнечные часы с компасом – 1 шт.; зеркало на подставке – 15 шт. В руководстве для учителя приводятся определения основных понятий физической оптики, методические рекомендации по проведению 12 занятий, рабочие карточки для учеников и тестовые занятия.
	шт.
	6
	34 319,70


	205 918,20



	55.
	Лабораторное оборудование Тип 15:

Набор Cornelson
"Весовые измерения"

Производитель:CornelsenExperimenta
	В составе: Пластиковый чемодан для хранения и переноски оборудования- 1. Весы пружинные до 5 000 г.- 1. Рычажные весы (точностью 0,1) - 15. Запасные части и материалы - 15. Качели- 15. Набор разновесов (10г., 1г., 0,1г.) - 15. Пластмассовая коробка (с дополнительным оборудованием) - 15. Динамометр (до 25 г.)- 13. Динамометр (до 75г.)- 2. В прилагаемом к комплекту оборудования руководстве приводится подробное описание  восьми экспериментов.
	шт.
	6
	45 396,20
	272 377,20

	56.
	Лабораторное оборудование Тип 16:

Набор Cornelson
"Тепловые явления2"

Производитель:CornelsenExperimenta
	Материалы и оборудование для изучения тепловых явлений в твердых телах, жидкостях и газах: рельс с элементами крепежа, гребное колесо, набор теплопроводных скоб, металлическая сетка, спиртовка, мерный цилиндр, мензурка, колба Эрленмейера, конвекционная трубка, термометр от-10°С до 110° С, набор колб Эрленмейера, листы металлической фольги, стеклянные трубки, капиллярные трубки, калориметр, пробирки, гибкая трубка, резиновые пробки, биметаллические пластины,  краситель, кусок металлического прутка. В комплекте руководство для учителя.
	шт.
	1
	32 355,69


	32 355,69



	57.
	Лабораторное оборудование Тип 17:

Набор пород и минералов

Производитель:
Московский учколлектор №1
	коллекция "Минералы и горные породы": образцы минералов и горных пород (полезных ископаемых): гипс, флюорит, кварц, полевой шпат, слюды, кальцит, магнетит, боксит, сера, медный колчедан, пирит, известняк, базальт, гранит и тд.Также в коллекцию входят образцы минералов и горных пород (используемые как поделочные) малахит, нефрит, радонит, перламутр, обсидиан, лазурит, яшма, флюорит, лабрадорит, чароит, агат и т.д.).
	наб.
	2
	3 062,57
	6 125,14

	58.
	Лабораторное оборудование Тип 18:

Модель строения глаза

Производитель:CORNELSEN EXPERIMENTA

	В составе комплекта: полусфера глаза с подвижной радужкой и держателем линзы - 1 шт.;   полусфера глаза с экраном из матового стекла, желтым и слепым пятном - 1 шт.;  держатель линзы на стержне - 1 шт.;  двояковогнутая линза (f = -200 мм) - 1 шт.;  двояковыпуклая линза (f = 300 мм) - 1 шт.;  двояковыпуклая линза (f = 65 мм) - 1 шт.;  двояковыпуклая линза (f = 80 мм) - 1 шт.;  подсвечник на стержне - 1 шт.;  свечи - 2 шт.;  профильный рельс длиной  48 см - 1 шт.;  зажимной движок  - 4 шт.;  пара вставных ножек для профильного рельса - 1 шт. Все части набора располагаются в пластиковом кейсе с замками. В комплекте  методическое пособие для педагога,  с введением  в тему, рекомендации по подготовке и проведению 8 опытов.
	комп
	1
	23 532,85


	23 532,85



	59.
	Лабораторное оборудование Тип 19:

Компас набор из 20шт

Производитель:
EDUSTRONG


	Компас школьный предназначен для определения сторон света на уроках по природоведению, географии, а также для изучения его устройства и действия. Компас используется в качестве индикатора магнитного поля постоянного магнита и тока в лабораторно-практических работах по электромагнетизму.
3.2. Технические характеристики, комплектность и устройство
Габаритные размеры в упаковке  (дл.*шир.*выс.) см 3х3х2
В комплект входят:
компас – 1 шт.,
руководство по эксплуатации – 1 шт.
Компас состоит из пластмассовой круглой коробки, на дне которой имеется круговая шкала с указанием сторон света. В центре установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка закрыта прозрачной крышкой.
	наб.
	2
	2 041,78
	4 083,56

	60.
	Лабораторное оборудование Тип 22:

Цифровая лаборатория PASKO (9 опытов) (674276)

Производитель PascoScientific
	Цифровая лаборатория.

Цифровая лаборатория. Все комплектующие цифровой лаборатории поставляются в едином комплексе,  гарантировано совместимы друг с другом, с программным обеспечением и преобразователем сигнала. Все комплектующие промышленно (серийно) выпускаемыми изделиями, имеют сайт производителя. 

К новому оборудованию предоставлена гарантия производителя и (или) поставщика данного товара к сроку действия гарантии – 3 года. 

Комбинированный датчик погоды .Датчик позволяет одновременно снимать данные шести показателей - атмосферное давление, абсолютная и относительная влажность, точка росы, скорость ветра, температура. Сбор показаний возможен как внутри помещения, так и вне его.  Позволяет проводить исследования одновременно по нескольким позициям: скорость ветра, температура, атмосферное давление, относительная и абсолютная влажность, точка росы. Диапазон измерения скорости ветра от 0,5 до 29 м/с с разрешением 0,01 м/с.  Диапазон измерения давления  от 150 до 1150 мм рт. ст. Диапазон замера влажности  от 0 до 100% относительной влажности с разрешением 1%, диапазон измерения абсолютной влажности  от 0 до 50 г/м3 . Диапазон измерения температуры от -20 до +55° C с разрешением 0,1° C. Допустимая погрешность измерения 0.5 °. Диапазон измерения точки росы от -50 ° C до 55 ° C с точностью  2%. Допустимая погрешность измерения 0.1 ° C. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Предоставляться гарантия трех лет.

Датчик влажности почвы. Датчик  предназначен для измерения содержания воды в почве. Датчик поддерживает точность измерения в диапазоне от 0 до 45% влажности с точностью ± 4% и разрешением 0,1%. Обеспечивает работоспособность в диапазоне температуры от -40 до +60 ° C.  Предоставляется гарантия трех лет.

Мультидатчик по физике.предназначен для проведения одновременно трех измерений - измерения уровня звука, освещенности и температуры. Позволяет подключать дополнительный температурный зонд для измерения температуры жидкости.  Диапазон измерения температуры  от -10 ° C до +45 ° C. Погрешность измерения ± 2 ° С. Разрешение измерения  0.01 ° C. Диапазон измерения уровня света  от 0 до 5000 лк. Погрешность измерения  ± 2 Люкс. Разрешение измерения  0,1 люкс. Диапазон измерения уровня звука  от 40 до 80 дБ. Погрешность измерения ± 3 дБ. Разрешение измерения  0,1 дБ.  Предоставляется гарантия трех лет.

Зонд для датчика температуры поверхностный.предназначен для измерения температуры поверхности кожи человека.  Подключается к устройству передачи и обработки данных через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне  -10 до 70° C. Погрешность измерений  0.5 ° C. Разрешение измерения   0.01 ° C. 

Датчик температуры с щупом.предназначен для измерения температуры в диапазоне от -35 до +135°. Подключается через  цифровой адаптер. Имеет щуп из нержавеющей стали. Гарантия 3 года.

Аналоговый быстрореагирующий датчик температуры. Передает аналоговый сигнал в устройство сбора и обработки данных. Подключается через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Щуп датчика имеет размеры 3 мм в диаметре и  8 мм длиной. Провод датчика имеет длину 1100 мм. Диаметр провода 2 мм. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне от  -30 до  105° C. Погрешность измерений 0.5 ° C. Разрешение измерения  0.01 ° C.  В комплекте поставки 3 датчика.

Регистратор предназначен для подключения оборудованных последовательным периферийным интерфейсом датчиков в опытах, где обязательно расположение датчика на значительном расстоянии от рабочего места преподавателя или ученика. Последовательный периферийный интерфейс асимметричное гнездо для исключения возможности неправильного подключения датчиков. Длина кабеля 1,5 м. Преобразовывает сигналы от датчиков для передачи их на USB порт персонального компьютера.  Датчики подключаются к преобразователю. Система позволяет подключать одновременно восьми преобразователей сигнала к одному компьютеру. Позволяет просматривать считываемые датчиком данные на компьютере в реальном времени. Максимальная частота дискретизации с датчиками 1000 Гц.
	шт. 
	21
	56 531,39


	1 187 159,19



	61.
	Лабораторное оборудование Тип 23:

Цифровая лаборатория PASKO (15 опытов)

Производитель Pasco Scientific


	Цифровая лаборатория. Все комплектующие цифровой лаборатории поставляются в едином комплексе, гарантировано совместимы друг с другом, с программным обеспечением и преобразователем сигнала. Все комплектующие промышленно (серийно) выпускаемыми изделиями, имеют сайт производителя. 

К новому оборудованию предоставлена гарантия производителя и (или) поставщика данного товара к сроку действия гарантии 3 года. 

Комбинированный датчик погоды. Датчик позволяет одновременно снимать данные шести показателей - атмосферное давление, абсолютная и относительная влажность, точка росы, скорость ветра, температура. Сбор показаний возможен как внутри помещения, так и вне его.  Позволяет проводить исследования одновременно по нескольким позициям: скорость ветра, температура, атмосферное давление, относительная и абсолютная влажность, точка росы. Диапазон измерения скорости ветра  от 0,5 до 29 м/с с разрешением 0,01 м/с.  Диапазон измерения давления  от 150 до 1150 мм рт. ст. Диапазон замера влажности от 0 до 100% относительной влажности с разрешением 1%, диапазон измерения абсолютной влажности  от 0 до 50 г/м3 . Диапазон измерения температуры   от -20 до +55° C с разрешением 0,1° C. Погрешность измерения 0.5 °. Диапазон измерения точки росы  от -50 ° C до 55 ° C с точностью  2%. Погрешность измерения 0.1 ° C. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных. Предоставляется гарантия 3 года.

Датчик влажности почвы. Датчик  предназначен для измерения содержания воды в почве. Датчик поддерживает измерения в диапазоне от 0 до 45% влажности с точностью ± 4% и разрешением 0,1%. Обеспечивает работоспособность в диапазоне температуры от -40 до +60 ° C.  Предоставляется гарантия 3 года.

Мультидатчик по физике.предназначен для проведения одновременно трех измерений - измерения уровня звука, освещенности и температуры. Позволяет подключать дополнительный температурный зонд для измерения температуры жидкости.  Диапазон измерения температуры  от -10 ° C до +45 ° C. Погрешность измерения ± 2 ° С. Разрешение измерения  0.01 ° C. Диапазон измерения уровня света от 0 до 5000 лк. Погрешность измерения ± 2 Люкс. Разрешение измерения 0,1 люкс. Диапазон измерения уровня звука от 40 до 80 дБ. Погрешность измерения  ± 3 дБ. Разрешение измерения  0,1 дБ.  Предоставляется гарантия 3 года.

Датчик мутности. Датчик  предназначен для измерения мутности раствора, замера скорости оседания остатка. Корпус  выполнен из черного непрозрачного пластика для большей точности измерения данных. Диапазон измерения 0 до 400 NTU. Погрешность измерения от 0 до 20 NTU при ± 0,2 NTU; От 20 до 100 NTU при ± 0,5 NTU; от 100 до 400 NTU на ± 1 NTU с разрешением 0,1 NTU. В комплекте поставляется калибровочный набор, кюветы и кабель-удлинитель. Имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных. Предоставляется гарантия 3 года.

Датчик измерения концентрации кислорода О2 выполнен в ударопрочном корпусе. Предназначен для измерения концентрации кислорода. Поставляется с чувствительным элементом с пробкой, соединительным кабелем и лабораторной бутылью объемом  250 мл.  Диапазон измерения  от  0 до 100%. Погрешность измерения 1%  при постоянной температуре.  При проведении измерений датчик обеспечивает автоматическую компенсацию температуры. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Гарантия 3 года.

Комбинированный датчик для опытов по химии
Датчик  предназначен для проведения лабораторных работ на уроках химии при изучении газовых законов, окислительно-восстановительных реакций, эндо- и экзотермических реакций.  Позволяет измерять температуру, кислотность воды, абсолютное давление и напряжение. В комплекте с датчиком поставляются: щуп для измерения температуры из нержавеющей стали, pH электрод, датчик напряжения, полиуретановая трубка длиной 55 см для измерения давления, три быстроразъемных соединителей трубки, шприц объемом 55 мл. Максимальная частота опроса 100 Гц. Датчик предусматривает снятие показателей в следующих диапазонах. Температура:  диапазон от −35 °C  до +130 °C погрешность  0.5 °C. Разрешение измерения  0.01 °C; Диапазон измерения кислотности воды  от 0 до 14 рН с разрешением 0,001 рН. Диапазон измеряемого напряжения  от −2000  до  +2000 мВ с разрешением 0,1 мВ; Диапазон измеряемого абсолютного давления  от 0 до 700 кПа. Погрешность измерения 2 кПа. Разрешение измерения 0,1 кПа. Замер напряжения в диапазоне от -10 до +10 В. Погрешность измерения 0.1 В; разрешением ± 0.04 мВ; Защита от перенапряжения до 240 В; Входное сопротивление 2 MΩ. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных. Предоставляется гарантия 3 года.

Зонд для датчика температуры поверхностный.
предназначен для измерения температуры поверхности кожи человека.  Подключается к устройству передачи и обработки данных через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне от  -10 до 70° C. Погрешность измерений 0.5 ° C. Разрешение измерения  0.01 ° C. 

Аналоговый быстрореагирующий датчик температуры.
Передает аналоговый сигнал в устройство сбора и обработки данных. Подключается через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Щуп датчика имеет размеры 3 мм в диаметре и 8 мм длиной. Провод датчика имеет длину 1100 мм. Диаметр провода  2 мм. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне от  -30 до  105° C. Погрешность измерений 0.5 ° C. Разрешение измерения  0.01 ° C.  В комплекте поставки  3 датчиков.

Регистратор предназначен для подключения оборудованных последовательным периферийным интерфейсом датчиков в опытах, где обязательно расположение датчика на значительном расстоянии от рабочего места преподавателя или ученика. Последовательный периферийный интерфейс имеет асимметричное гнездо для исключения возможности неправильного подключения датчиков. Длина кабеля 1,5 м. Преобразовывает сигналы от датчиков для передачи их на USB порт персонального компьютера.  Датчики  подключаться  к преобразователю. Система позволяет подключать одновременно 8 преобразователей сигнала к одному компьютеру. Позволяет просматривать считываемые датчиком данные на компьютере в реальном времени. Максимальная частота дискретизации с датчиками 1000 Гц.
	шт.
	6
	101 417,70
	608 506,20

	62.
	Лабораторное оборудование Тип 24:

Цифровая лаборатория PASKO (18 опытов)

Производитель Pasco Scientific
	Цифровая лаборатория. Все комплектующие цифровой лаборатории поставляются в едином комплексе,  гарантировано совместимы друг с другом, с программным обеспечением и преобразователем сигнала. Все комплектующие промышленно (серийно) выпускаемыми изделиями, имеют сайт производителя. 

К новому оборудованию предоставлена гарантия производителя и (или) поставщика данного товара к сроку действия гарантии 3 года. 

Комбинированный датчик погоды. Датчик позволяет одновременно снимать данные шести показателей - атмосферное давление, абсолютная и относительная влажность, точка росы, скорость ветра, температура. Сбор показаний  возможен как внутри помещения, так и вне его.  Позволяет проводить исследования одновременно по нескольким позициям: скорость ветра, температура, атмосферное давление, относительная и абсолютная влажность, точка росы. Диапазон измерения скорости ветра  от 0,5 до 29 м/с с разрешением 0,01 м/с.  Диапазон измерения давления  от 150 до 1150 мм рт. ст. Диапазон замера влажности  от 0 до 100% относительной влажности с разрешением 1%, диапазон измерения абсолютной влажности  от 0 до 50 г/м3 . Диапазон измерения температуры   от -20 до +55° C с разрешением 0,1° C. Погрешность измерения 0.5 °. Диапазон измерения точки росы  от -50 ° C до 55 ° C с точностью  2%. Погрешность измерения  0.1 ° C. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Предоставляется гарантия 3 года.

Датчик влажности почвы. Датчик  предназначен для измерения содержания воды в почве. Датчик поддерживает измерения в диапазоне от 0 до 45% влажности с точностью ± 4% и разрешением 0,1%.  Обеспечивает работоспособность в диапазоне температуры от -40 до +60 ° C.  Гарантия 3 года.

Мультидатчик по физике.предназначен для проведения одновременно трех измерений - измерения уровня звука, освещенности и температуры. Позволяет подключать дополнительный температурный зонд для измерения температуры жидкости.  Диапазон измерения температуры  от -10 ° C до +45 ° C. Погрешность измерения ± 2 ° С. Разрешение измерения   0.01 ° C. Диапазон измерения уровня света  от 0 до 5000 лк. Погрешность измерения ± 2 Люкс. Разрешение измерения  0,1 люкс. Диапазон измерения уровня звука  от 40 до 80 дБ. Погрешность измерения ± 3 дБ. Разрешение измерения  0,1 дБ.  Гарантия 3 года

Датчик мутности. Датчик  предназначен для измерения мутности раствора, замера скорости оседания остатка. Корпус  выполнен из черного непрозрачного пластика для большей точности измерения данных. Диапазон измерения  0 до 400 NTU. Погрешность измерения от 0 до 20 NTU при ± 0,2 NTU; чем От 20 до 100 NTU при ± 0,5 NTU; чем от 100 до 400 NTU на ± 1 NTU с разрешением 0,1 NTU. В комплекте поставляется калибровочный набор, кюветы и кабель-удлинитель. Датчик последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных. Гарантия 3 года.

Датчик измерения концентрации кислорода О2. выполнен в ударопрочном корпусе. Предназначен для измерения концентрации кислорода. Поставляется с чувствительным элементом с пробкой, соединительным кабелем и лабораторной бутылью объемом  250 мл.  Диапазон измерения от  0 до 100%. Погрешность измерения 1%  при постоянной температуре.  При проведении измерений обеспечивает автоматическую компенсацию температуры. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Гарантия 3 года.

Комбинированный датчик для опытов по химии
Датчик  предназначен для проведения лабораторных работ на уроках химии при изучении газовых законов, окислительно-восстановительных реакций, эндо- и экзотермических реакций.  Позволяет измерять температуру, кислотность воды, абсолютное давление и напряжение. В комплекте с датчиком поставляются: щуп для измерения температуры из нержавеющей стали, pH электрод, датчик напряжения, полиуретановая трубка длиной 55 см для измерения давления, три быстроразъемные соединителей трубки, шприц объемом 55 мл. Максимальная частота опроса 100 Гц. Датчик предусматривает снятие показателей в следующих диапазонах. Температура:  диапазон от −35 °C  до +130 °C Погрешность  0.5 °C. Разрешение измерения  0.01 °C; Диапазон измерения кислотности воды  от 0 до 14 рН с разрешением 0,001 рН. Диапазон измеряемого напряжения  от −2000  до  +2000 мВ с разрешением 0,1 мВ; Диапазон измеряемого абсолютного давления  от 0 до 700 кПа. Погрешность измерения 2 кПа. Разрешение измерения 0,1 кПа. Замер напряжения  в диапазоне от -10 до +10 В. Погрешность измерения  0.1 В; разрешением ± 0.04 мВ;  защита от перенапряжения до 240 В; Входное сопротивление 2 MΩ. Датчик последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Гарантия 3 года.

Датчик растворенного кислорода. 
Измеряет количество растворенного кислорода в жидкости. Диапазон замера от 0 до 20 мг/л с разрешением 0,01 мг/л. Погрешность измерения 0,2 мг/л. Длина кабеля от электрода до датчика 3 м. В комплекте поставляются запасные мембраны. Время отклика  98% за 60 секунд  Гарантия 3 года.

Датчик частоты дыхания. 

Датчик  предназначен для замера частоты дыхания до и после физических упражнений. Диапазон измерений  от 0 до 10 кПа с разрешением 0,001 кПа. Погрешность измерения  ± 0,5 кПа. Диапазон относительной влажности от 5 до 95% без конденсации. В комплекте с датчиком  специальный пояс с резиновой камерой для закрепления датчика на груди и резиновая "груша". Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Гарантия 3 года.

Датчик измерения частоты сердечных сокращений. 

Предназначен для измерения частоты сердечных сокращений при выполнении физических упражнений и в спокойном состоянии. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений  от 40 до 240 ударов/мин.; Время накопления данных: 10 сек. Индицирование светодиодов на корпусе проходит в следующих режимах: ожидание: электроды не зажаты в ладонях;  накопление: накопление данных; удар: мигание с каждым ударом сердца. Датчик имеет последовательный периферийный интерфейс для подключения к персональному компьютеру или планшету с помощью преобразователя сигнала или непосредственно к устройству считывания и обработки данных.  Гарантия 3 года.

Зонд для датчика температуры поверхностный. 

предназначен для измерения температуры поверхности кожи человека.  Подключается к устройству передачи и обработки данных через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне от  -10 до 70° C. Допустимая погрешность измерений 0.5 ° C. Разрешение измерения  0.01 ° C. 

Аналоговый быстрореагирующий датчик температуры.
Передает аналоговый сигнал в устройство сбора и обработки данных. Подключается через отдельный аналоговый порт, встроенный в устройство обработки данных или через цифровой преобразователь. Щуп датчика имеет размеры 3 мм в диаметре и 8 мм длиной. Провод датчика имеет длину 1100 мм. Диаметр провода  2 мм. Датчик поддерживает замер температуры и ее изменений в диапазоне от  -30 до  105° C. Погрешность измерений 0.5 ° C. Разрешение измерения  0.01 ° C.  В комплекте поставки  3 датчиков.

Реактор для фотосинтеза. 

В состав реактора входит: сосуд из прозрачного акрилового пластика, содержащий концентрические камеры (2 шт.), закрытые пробкой с двумя отверстиями, каждое из которых дополнительно закрыто малой пробкой.

Набор экосистем. 

Набор  предназначен для изучения взаимодействия экосистем и влияния различных внешних факторов на экосистемы. 

Набор состоит из: 

 - трех контейнеров с крышками и отверстиями для датчиков и для циркуляции воздуха и воды между контейнерами. Объем каждого контейнера  4,5 м3;

 - лоток с углублениями под контейнеры для размещения связанной экосистемы в неподвижном состоянии;

 - 14 прорезиненных пробок;

 - хлопковый шнур;

 - пластиковые трубы;

 - шприц.

Регистратор предназначен для подключения оборудованных последовательным периферийным интерфейсом датчиков в опытах, где обязательно расположение датчика на значительном расстоянии от рабочего места преподавателя или ученика. Последовательный периферийный интерфейс имеет асимметричное гнездо для исключения возможности неправильного подключения датчиков. Длина кабеля 1,5 м. Преобразовывает сигналы от датчиков для передачи их на USB порт персонального компьютера.  Датчики подключаются  к преобразователю. Система позволяет подключать одновременно 8 преобразователей сигнала к одному компьютеру. Позволяет просматривать считываемые датчиком данные на компьютере в реальном времени. Максимальная частота дискретизации с датчиками1000 Гц.
	шт.
	2
	162 991,00
	325 982,00

	63.
	Лабораторное оборудование Тип 25:

Программное обеспечение для обработки данных цифровой лаборатория PASKO, лицензия на учреждение

Производитель: Pasco Scientific
	Программное обеспечение для обеспечения работы Лабораторного оборудования Pasco позволяет использовать мультимедийное. Дает возможность создать свои собственные лабораторные работы, включающие графику и текст. Программное обеспечение  понятно  учащимся всех уровней – от начального до среднего образования. Интуитивная навигация с помощью пиктограмм акцентирует внимание на обучении, а не на инструменте. Позволяет проводить количественные измерения и анализ данных в режиме реального времени. Имеет несколько способов отображения данных, включая графики, таблицы, цифровые дисплеи. Оптимизировано для сенсорных систем.  Экспорт данных в различные форматы. Создание шаблонов лабораторных работ для использования на компьютере.

Лицензия разрешает установку и использование программного обеспечения на всех компьютерах, расположенных на территории учреждения начального и среднего образования. Кроме того, лицензия дает право установить ПО на компьютерах, находящихся в собственности и пользовании действующих преподавателей и сотрудников учебного заведения, а также на компьютерах, находящихся в собственности и пользовании учащихся, лично посещающих занятия на территории учебного заведения.
	шт.
	5
	29 565,72
	147 828,60


Приложение № 2
к муниципальному контракту от 11.08.2014 № 11

Место доставки и количество Товара:

	Наименование товара
	МАОУ «СОШ № 1»,                            ул.  Пограничная, 18/1
	МБОУ «СОШ №9»

Ул. Пограничная, 103


	МБОУ «СОШ №11 им. Бубенина»

Ул. К.Маркса, 
	МБОУ «СОШ №15»

Ул. Атласова, 2-А
	МБОУ «СОШ №20»

Ул. Бийская, 2
	МБОУ «СОШ №26»

Ул. Молчанова, 16/1
	МАОУ «СОШ №27»

Ул. Звездная, 11/1
	МАОУ «СОШ №28»

Ул. Кирдищева, 8
	МАОУ «СОШ №31»

Ул. Звездная, 34
	МБОУ «ООШ №32»

Ул. Дальняя, 42
	МБОУ «СОШ №34»

ул. Ак. Королева, 23
	МАОУ «СОШ №36»

пр. Победы, 6
	МБОУ «ООШ №37»

Ул. Светлая, 1
	МАОУ «Гимназия №39»

Ул. Космический пр., 14
	МБОУ «СОШ №40»

ул. Вольского, 4/2
	МАОУ «СОШ №42»

ул. Савченко, 12
	МАОУ «СОШ №45»

Ул. Якорная, 11
	МАОУ «Начальная школа - д/с №52», ул. Абеля, 11

	Интерактивный модуль Тип 1 
	2*
	
	
	1
	
	1
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 2 
	
	
	3
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	2
	1
	5
	1
	4
	
	

	Интерактивный модуль Тип 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 4
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 6
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 7
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 8
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интерактивный модуль Тип 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Интерактивный модуль Тип 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Система голосования и тестирования качества знаний   Тип 1
	1
	3
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	1

	Система голосования и тестирования качества знаний   Тип 2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	Система голосования и тестирования качества знаний   Тип 3 
	
	
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Система голосования и тестирования качества знаний   Тип 4
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Многофункциональное устройство Тип 1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	

	Многофункциональное устройство Тип 2
	2
	
	3
	1
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Многофункциональное устройство Тип 3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Мобильный компьютер Тип 1
	2
	
	3
	1
	2
	1
	
	2
	2
	1
	3
	2
	1
	4
	1
	4
	1
	1

	Мобильный компьютер Тип 2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мобильный компьютер Тип 3
	28
	45
	3
	15
	30


	28
	30
	30
	30
	11
	30
	10
	6
	
	14
	34
	10
	15

	Программное обеспечение          Тип 1
	30
	48
	6
	16
	32
	29
	30
	32
	32
	12
	33
	12
	7
	4
	15
	38
	11
	16

	Программное обеспечение    Тип 2
	30
	48
	6
	16
	32
	29
	30
	32
	32
	12
	33
	12
	7
	4
	15
	38
	11
	16

	Дополнительное устройство Тип 1
	30
	48
	6
	16
	32
	29
	-
	-
	-
	13
	30
	12
	7
	-
	15
	38
	1
	16

	Дополнительное устройство Тип 2
	2
	3
	3
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	1
	7
	1
	4
	-
	-

	Дополнительное устройство Тип 3
	2
	-
	3
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	-
	1
	4
	1
	1

	Дополнительное устройство Тип 4
	30
	-
	6
	52
	-
	2
	-
	-
	-
	13
	30
	11
	7
	-
	14
	-
	1
	-

	Дополнительное устройство Тип 5
	2
	3
	3
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	-
	1
	4
	1
	1

	Дополнительное устройство Тип 6
	-
	-
	3
	25
	-
	10
	-
	15
	-
	-
	-
	11
	6
	-
	-
	-
	1
	-

	Дополнительное устройство Тип 8
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	3
	1
	1
	-
	1
	2
	-
	-

	Дополнительное устройство Тип 9
	2
	3
	3
	2
	2
	-
	4
	2
	2
	-
	3
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Конструкторы и наборы Тип 1
	6
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	1
	3
	1
	-
	-
	-
	3
	-

	Конструкторы и наборы Тип 2
	-
	2
	-
	12
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 3
	-
	2
	-
	12
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 4
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 6
	-
	2
	-
	12
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 7
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конструкторы и наборы Тип 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 1
	-
	-
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 2
	2
	-
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	Лабораторное оборудование Тип 3
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Лабораторное оборудование Тип 4
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 5
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 6
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 7
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Лабораторное оборудование Тип 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 22
	2
	-
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	5
	-
	-
	-
	-

	Лабораторное оборудование Тип 23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	
	5
	
	
	
	

	Лабораторное оборудование Тип 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Лабораторное оборудование Тип 25
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	


*Количество необходимое для поставки товара в образовательное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа.  
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